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تحذيرات
الاستحمام  وأحواض  الدش  من  بالقرب  الجهاز  تستخدم  ـ  لا 

والمغاسل وحمامات السباحة مباشرة، الخ.
ـ  استخدم الجهاز دائمًا وفقط في الوضع العمودي.

لا تسد شبكات دخول  ـ  لا تستخدم الجهاز لتجفيف الملابس. 
وخروج الهواء )خطر زيادة درجات الحرارة بإفراط(. 

ذلك  )بما في  قبل أشخاص  الجهاز من  باستخدام  ـ  لا تسمح 
لهم قدرات نفسية ـ عقلانية ـ جسدية وحسية  الأطفال( 
هناك  كانت  إذا  إلا  كافية  غير  بمعرفة  أو  بخبرة  أو  محدودة 
رقابة منتبهة أو تم تعليمهم بواسطة مسئول عن سلامتهم. 

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز. 
ـ  لمسافة 50 سم أمام الجهاز، لا يجب أن تكون هناك قطع أثاث 

أو أية أجسام أخرى. 
ـ  لا تقم بتشغيل الجهاز خلف الحوائط والأثاث والستائر، الخ.

يكون  عندما  إطالة.  توصيلات  باستخدام  ينصح  ـ  لا 
الخاصة  التعليمات  بحرص  اتبع  محتمًا،  استخدامها 
بتوصيلة الاستطالة، مع الحرص على عدم تجاوز حدود القدرة 

المطبوعة على توصيلة الاستطالة. 
استبداله  يجب  تلف،  قد  الكهربية  التغذية  كبل  كان  ـ  إذا 
الفني  الدعم  خدمة  من  أو  الصانعة  الشركة  بواسطة 

بحيث تتجنب أي خطر. 
ـ  لا يجب أن يوضع الجهاز على الفور تحت مأخذ أو مقبس تيار 

ثابت. 
أمتار   4 عن  مساحتها  تقل  غرفة  في  الجهاز  تستخدم  ـ  لا 
عندما تريد تخزين الجهاز، تأكد من أنه مطفئ ومن  مربعة. 
حول  الكبل  بلف  قم  ثم  التيار.  مقبس  من  القابس  فصل 
أو  الأتربة  فيها  تتطاير  أماكن  في  الجهاز  تضع  لا  القاعدة. 
درجة  و30   0 بين  الغرفة  حرارة  درجة  تتراوح  أن  يجب  الغبار. 

مئوية. لا تضع أي شيء فوق الجهاز. 
ـ  لتجنب خطر تشغيل أداة السلامة بصورة عفوية، لا يجب 
تغذية هذا الجهاز بواسطة أداة تشغيل/إطفاء خارجية، مثل 
وإطفاءها  تشغيلها  يتم  بدائرة  توصيله  يجب  ولا  المؤقت، 

عادة من قبل المزوّد بالطاقة. 
لتجنب التسخين المفرط، لا تغطي الجهاز بتاتاً  هام: 
أثناء التشغيل، يمكن أن يسبب ذلك ارتفاعًا خطيراً 

بدرجة الحرارة. 

وظائف السلامة
بتوقيف  تقوم  سلامة  بأداة  مزوّد  الجهاز  السلامة:  -   أداة 
تشغيل المروحة الحرارية في حالة التسخين المفرط العرضي 
الهواء،  وخروج  دخول  شبكات  انسداد  المثال:  سبيل  )على 
المحرك لا يدور أو يدور ببطء(. لإعادة التشغيل، أفصل القابس 
التسخين  بإزالة سبب  قم  دقائق،  لبضع  التيار  مقبس  من 

المفرط، وبعد ذلك أعد إدخال القابس في المقبس. 
-  أداة السلامة ضد الانقلاب: تقوم أداة السلامة ضد الانقلاب 
إذا وجد في  أو  بتوقيف تشغيل الجهاز في حالة انقلابه   )D(
بعد وضع الجهاز في  وضع غير مناسب لما يتعلق بالسلامة. 

الوضع العمودي، يستعيد العمل أوتوماتيكيًا. 
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AVVERTENZE
-  Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vi-

cinanze di docce, vasche da bagno, lavandini, piscine, 
ecc.

-  Usare l’apparecchio sempre e soltanto in posizione verti-
cale.

-  Non usare l’apparecchio per asciugare la biancheria. Non 
ostruire le griglie di entrata ed uscita dell’aria (pericolo 
di surriscaldamento).

-  Non consentire l’uso dell’apparecchio a persone (anche 
bambini) con ridotte capacità psico-�sico-sensoriali, o 
con esperienza e conoscenze insu�cienti, a meno che 
non siano attentamente sorvegliate e istruite da un re-
sponsabile della loro incolumità. Sorvegliare i bambini, 
assicurandosi che non giochino con l’apparecchio.

-  Per una distanza di 50 cm davanti all’apparecchio non 
devono esserci mobili od altri oggetti.

-  Non far funzionare l’apparecchio a ridosso di pareti, mo-
bili, tende ecc.

-  È sconsigliato l’uso di prolunghe. Qualora il loro uso si 
rendesse necessario, seguire attentamente le istruzioni 
accluse alla prolunga, facendo attenzione a non supera-
re il limite di potenza marcato sulla stessa.

-  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso devo 
essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di 
assistenza tecnica, o comunque da una persona con 
quali�ca similare, in modo da prevenire ogni rischio.

-  L’apparecchio non deve essere posto immediatamente 
sotto una presa di corrente �ssa.

-  Non usare questo apparecchio in una stanza la cui area 
di base è inferiore a 4m2. Prima di riporre l’apparecchio, 
controllare che sia completamente spento e che la spina 
sia staccata dalla presa. Quindi avvolgere il cavo intorno 
alla base. Non riporre in ambienti polverosi. La tempe-
ratura della stanza dovrebbe essere tra 0 e 30° C. Non 
porre nulla sopra l’apparecchio.

-  Per evitare i rischi connessi al riarmo accidentale del 
dispositivo di sicurezza, questo apparecchio non deve 
essere alimentato tramite un dispositivo di accensione/
spegnimento esterno, come un timer, né collegato ad 
un circuito che venga acceso e spento regolarmente dal 
fornitore di energia.

IMPORTANTE: Al �ne di evitare surriscaldamenti, 
non coprire in nessun caso l’apparecchio durante il 
funzionamento, poiché ciò provocherebbe un peri-
coloso aumento di temperatura.

Funzioni di sicurezza
-  Dispositivo di sicurezza: l’apparecchio è dotato di 

un dispositivo di sicurezza che interrompe il funziona-
mento del termoventilatore in caso di surriscaldamento 
accidentale (es. ostruzione delle griglie di entrata ed 
uscita dell’aria, motore che non gira o gira lento). Per 
ripristinare il funzionamento, è necessario staccare la 
spina dalla presa per alcuni minuti, eliminare la causa 
del surriscaldamento, quindi reinserire la spina.

-  Dispositivo di sicurezza antiribaltamento: un di-
spositivo di sicurezza antiribaltamento (D) interrompe 
il funzionamento qualora l’apparecchio sia rovesciato, 
o comunque posizionato in modo inappropriato tanto 
da comprometterne la sicurezza. Dopo essere stato 
ricollocato in posizione verticale, l’apparecchio riparte 
automaticamente.

Smaltimento dell’apparecchio
Ai sensi della direttiva Europea 2002/96/EC, non 
smaltire l’apparecchio insieme ai ri�uti domestici ma 
consegnatelo ad un centro di raccolta di�erenziata 
u�ciale.
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الوصف/استخدام

الوصف
)أنظر الشكل 1(

منتقي الوظائف   A
ترموستات   B

لمبة المبين الضوئي   C
مفتاح قاطع ضد الانقلاب )فقط في بعض الموديلات(   D

شبكة وقاية الفلتر   E
فلتر   F

استخدام
التركيب 

يكون  أن  شرط  على  سطح  أي  على  الجهاز  استخدام  يمكن 
استخدام  بتجنب  الكهربية  الدائرة  بإفراط  تحمل  لا  أفقي. 

نفس المقبس لأجهزة أخرى.

التوصيل الكهربي
بعناية  الكهربي تحقق  التيار  القابس في مقبس  إدراج  ـ  قبل 
الفولطية  المنزلية يتطابق مع  التيار الكهربي بالشبكة  أن 
أبعاد  لهما  التغذية  وخط  القابس  وأن  الجهاز  على  المبينة 

الحمولة المطلوبة. 
 CE/108/2004 ـ  هذا الجهاز يتطابق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي

حول التوافق مع الكهرومغناطيسية. 

التشغيل والاستخدام
قبل  هو في الوضعية “0”   )A( 1.  تحقق من أن مفتاح الاختيار 

إدخال القابس في مقبس التيار الكهربي. 
2. أدخل القابس في مقبس التيار الكهربي.

وضع  على   )B( الترموستات  بوضع  الجهاز  بتشغيل  3.  قم 
أقصى Max  ومنتقي الوظائف )A( على أحد الأوضاع التالية: 

1/2/3 
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Uso
Descrizione
(vedi �g. 1)
A  Selettore funzioni
B  Termostato
C  Lampada spia
D  Interruttore antiribaltamento
E  Griglia protezione �ltro
F  Filtro

USO
Installazione 
L’apparecchio può essere utilizzato su qualsiasi piano d’appog-
gio purché orizzontale. Non sovraccaricare il circuito elettrico 
evitando di utilizzare la stessa presa per altri apparecchi.

Allacciamento elettrico
-  Prima di inserire la spina nella presa di corrente veri�ca-

re attentamente che il voltaggio della Vostra rete dome-
stica corrisponda al valore in V indicato sull’apparecchio 
e che la presa di corrente e la linea di alimentazione 
siano dimensionate al carico dell’apparecchio.

- QUESTO APPARECCHIO É CONFORME ALLA DIRETTIVA 
2004/108/CE SULLA COMPATIBILITÁ ELETTROMAGNETI-
CA.

Funzionamento ed uso
1.  Veri�care che il selettore (A) sia in posizione «0” prima di 

inserire la spina nella presa di corrente.
2.  Inserire la spina nella presa di corrente.
3.  Accendere l’apparecchio posizionando il termostato (B) 

nella posizione Max e il selettore funzione (A ) su una 
delle seguenti posizioni:  /1/2/3

Le funzioni disponibili sono: 
-  Servizio estivo (solo ventilazione):ruotare in senso ora-

rio la manopola selettore funzioni in posizione  . (la 
lampada spia si accende).

-  Funzionamento a potenza Min.:ruotare il selettore fun-
zioni in posizione “1”.

-  Funzionamento a potenza Med.: ruotare il selettore fun-
zioni in posizione “2”.

-  Funzionamento a potenza Max.: ruotare il selettore fun-
zioni in posizione “3”.

-  Per spegnere l’apparecchio: ruotare il selettore funzioni 
in posizione “ 0 ” ed il termostato in posizione    quindi 
staccare la spina dalla presa di corrente.

Regolazione del termostato
Quando l’ambiente avrà raggiunto la temperatura desiderata, 
ruotare lentamente il termostato (B) in senso antiorario �no 
ad udire un “click “. La temperatura così �ssata verrà automa-
ticamente regolata e mantenuta costante dal termostato.

Funzione antigelo
Con la manopola termostato in posizione di minimo   ed il 
selettore funzioni (A) in pos. 3 l’apparecchio mantiene l’am-
biente ad una temperatura di circa 5°C impedendo il congela-
mento con un minimo dispendio di energia.

MANUTENZIONE
-  Prima di qualsiasi pulizia togliere sempre la spina dalla 

presa di corrente.
-  Durante la stagione di utilizzo dell’apparecchio, pulire 

regolarmente le griglie di entrata ed uscita dell’aria aiu-
tandosi con un aspirapolvere.

-  Per pulire il �ltro rimuovere la griglia posteriore (E) tiran-
dola verso l’esterno (�g. 1). Togliere il �ltro antipolvere (F)  
che trattiene le impurità dell’aria aspirata dall’ambiente, 
so�arlo leggermente, quindi riposizionarlo nell’apparec-
chio.

-  Non usare mai polveri abrasive o solventi per la pulizia 
dell’apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione  Vedi targhetta 
    caratteristiche
Potenza assorbita             “

it

الوظائف المتاحة هي التالية:
الوظائف  اختيار  مفتاح  لف  تهوية(:  )فقط  صيفية  ـ  خدمة 
المبين  لمبة  )تضيء   
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الوضع  على  الساعة  عقارب  باتجاه 
الضوئي(. 

لف مفتاح اختيار الوظائف على  ـ  التدفئة بقدرة منخفضة: 
الوضع “1”. 

لف مفتاح اختيار الوظائف على  ـ  التدفئة بقدرة متوسطة: 
الوضع “2”. 

على  الوظائف  اختيار  مفتاح  لف  قصوى:  بقدرة  ـ  التدفئة 
الوضع “3”.

لف مفتاح اختيار الوظائف على الوضع “0”  ـ  لإطفاء الجهاز: 
 بعد ذلك قم بفصل القابس من 
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Quando l’ambiente avrà raggiunto la temperatura desiderata, 
ruotare lentamente il termostato (B) in senso antiorario �no 
ad udire un “click “. La temperatura così �ssata verrà automa-
ticamente regolata e mantenuta costante dal termostato.

Funzione antigelo
Con la manopola termostato in posizione di minimo   ed il 
selettore funzioni (A) in pos. 3 l’apparecchio mantiene l’am-
biente ad una temperatura di circa 5°C impedendo il congela-
mento con un minimo dispendio di energia.

MANUTENZIONE
-  Prima di qualsiasi pulizia togliere sempre la spina dalla 

presa di corrente.
-  Durante la stagione di utilizzo dell’apparecchio, pulire 

regolarmente le griglie di entrata ed uscita dell’aria aiu-
tandosi con un aspirapolvere.

-  Per pulire il �ltro rimuovere la griglia posteriore (E) tiran-
dola verso l’esterno (�g. 1). Togliere il �ltro antipolvere (F)  
che trattiene le impurità dell’aria aspirata dall’ambiente, 
so�arlo leggermente, quindi riposizionarlo nell’apparec-
chio.

-  Non usare mai polveri abrasive o solventi per la pulizia 
dell’apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione  Vedi targhetta 
    caratteristiche
Potenza assorbita             “

it

والترموستات في الوضع 
مقبس التيار.

ضبط الترموستات
لف  المطلوبة،  الحرارة  درجة  إلى  وصل  قد  المكان  يكون  عندما 
ببطء بعكس اتجاه عقارب الساعة   )B( الترموستات  مقبض 
الطريقة  بهذه  المثبتة  الحرارة  درجة  “الطقة”.  تسمع  حتى 
بواسطة  حفظها  ويتم  تلقائيًا  مضبوطة  تصبح  سوق 

الترموستات. 

الخدمة المضادة للجليد
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Uso
Descrizione
(vedi �g. 1)
A  Selettore funzioni
B  Termostato
C  Lampada spia
D  Interruttore antiribaltamento
E  Griglia protezione �ltro
F  Filtro

USO
Installazione 
L’apparecchio può essere utilizzato su qualsiasi piano d’appog-
gio purché orizzontale. Non sovraccaricare il circuito elettrico 
evitando di utilizzare la stessa presa per altri apparecchi.

Allacciamento elettrico
-  Prima di inserire la spina nella presa di corrente veri�ca-

re attentamente che il voltaggio della Vostra rete dome-
stica corrisponda al valore in V indicato sull’apparecchio 
e che la presa di corrente e la linea di alimentazione 
siano dimensionate al carico dell’apparecchio.

- QUESTO APPARECCHIO É CONFORME ALLA DIRETTIVA 
2004/108/CE SULLA COMPATIBILITÁ ELETTROMAGNETI-
CA.

Funzionamento ed uso
1.  Veri�care che il selettore (A) sia in posizione «0” prima di 

inserire la spina nella presa di corrente.
2.  Inserire la spina nella presa di corrente.
3.  Accendere l’apparecchio posizionando il termostato (B) 

nella posizione Max e il selettore funzione (A ) su una 
delle seguenti posizioni:  /1/2/3

Le funzioni disponibili sono: 
-  Servizio estivo (solo ventilazione):ruotare in senso ora-

rio la manopola selettore funzioni in posizione  . (la 
lampada spia si accende).

-  Funzionamento a potenza Min.:ruotare il selettore fun-
zioni in posizione “1”.

-  Funzionamento a potenza Med.: ruotare il selettore fun-
zioni in posizione “2”.

-  Funzionamento a potenza Max.: ruotare il selettore fun-
zioni in posizione “3”.

-  Per spegnere l’apparecchio: ruotare il selettore funzioni 
in posizione “ 0 ” ed il termostato in posizione    quindi 
staccare la spina dalla presa di corrente.

Regolazione del termostato
Quando l’ambiente avrà raggiunto la temperatura desiderata, 
ruotare lentamente il termostato (B) in senso antiorario �no 
ad udire un “click “. La temperatura così �ssata verrà automa-
ticamente regolata e mantenuta costante dal termostato.

Funzione antigelo
Con la manopola termostato in posizione di minimo   ed il 
selettore funzioni (A) in pos. 3 l’apparecchio mantiene l’am-
biente ad una temperatura di circa 5°C impedendo il congela-
mento con un minimo dispendio di energia.

MANUTENZIONE
-  Prima di qualsiasi pulizia togliere sempre la spina dalla 

presa di corrente.
-  Durante la stagione di utilizzo dell’apparecchio, pulire 

regolarmente le griglie di entrata ed uscita dell’aria aiu-
tandosi con un aspirapolvere.

-  Per pulire il �ltro rimuovere la griglia posteriore (E) tiran-
dola verso l’esterno (�g. 1). Togliere il �ltro antipolvere (F)  
che trattiene le impurità dell’aria aspirata dall’ambiente, 
so�arlo leggermente, quindi riposizionarlo nell’apparec-
chio.

-  Non usare mai polveri abrasive o solventi per la pulizia 
dell’apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione  Vedi targhetta 
    caratteristiche
Potenza assorbita             “

it

أدنى  وضعية  على  الترموستات  مقبض  وضع  حالة  في 
ومفتاح اختيار الوظائف )A( في وضعية “3”، الجهاز المهيأ على 
درجات  هذا الوضع يحافظ على درجة حرارة المكان في حدود 5 

مئوية ويمنع التجمد باستهلاك أقل طاقة ممكنة. 

الصيانة
ـ  قبل القيام بأية عملية تنظيف انزع دائمًا القابس من مقبس 

التيار. 
ـ  أثناء موسم استخدام الجهاز، نظف باستمرار شبكة دخول 

وخروج الهواء باستخدام مكنسة كهربية. 
نحو  بسحبها   )E( الخلفية  الشبكة  انزع  الفلتر،  ـ  لتنظيف 
انزع الفلتر المضاد للغبار )F( الذي يحجز  الخارج )الشكل 1(. 
شوائب وتلوث الهواء المشفوط من المكان، انفخه قليلا ثم 

أعد تركيبه في مكانه. 
لتنظيف  مذيبة  أو  كاشطة  مساحيق  بتاتاً  تستخدم  ـ  لا 

الجهاز. 

المواصفات التقينة
أنظر اللوحة المواصفات جهد التغذية     

القدرة الممتصة            “

sa




