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هشدارهای اساسی ایم�ن. 1
، ح� یا ذه�ز 	  این دستگاه برای استفاده توسط اشخاص )شامل کودکان( با محدودیت های جسما�ز

یا فاقد تجربه و دانش کا�ز مناسب نمی باشد، مگر اینکه آن را تحت نظارت استفاده کنند و راهنما�ی 
های لازم در خصوص استفاده از دستگاه را توسط شخصی که مسئول ایم�ز آنها است دریافت نمایند.

باید از کودکان مراقبت شود تا مبادا با این دستگاه بازی کنند. 	 
نوع استفاده: این دستگاه به منظور تهیه نوشید�ز های دارای قهوه، ش�ی و آب داغ طراحی و ساخته شده 	 

کت سازنده هیچ گونه  است. هرگونه کاربرد دیگری نادرست و بنابراین خطرناک محسوب می گردد. �ش
مسئولی�ت را در قبال صدمات ناسیش از عدم استفاده صحیح از دستگاه نمی پذیرد.

ان استفاده، 	  ز سطح المنت گرمای�ش پس از استفاده داغ می ماند و بدنه دستگاه ممکن است بسته به م�ی
گرما را برای چند دقیقه حفظ کند.

کاری« را دنبال کنید.	  ز کاری، دستورالعمل های بخش  »16. تم�ی ز برای تم�ی
کاری و تعم�ی و نگهداری از سوی کاربر نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود.	  ز تم�ی
ز نکنید.	  هرگز دستگاه را با فرو بردن در آب تم�ی
ز نکنید؛ از پارچه ای مرطوب 	  ی از آسیب به دستگاه، آن را با محلول های قلیا�ی تم�ی احتیاط: برای جلوگ�ی

، استفاده کنید. و در صورت نیاز محلول خن�ش
خانه 	  ز آش�پ محل  در  نامناسب:  استفاده  موارد  است.   طراحی شده 

گ
خان� کاربرد  برای  فقط  دستگاه  این 

یان در هتل ها، متل ها  کارکنان فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛ مزرعه ها؛ استفاده مش�ت
؛ محیط های مسافرخانه ای. و سایر محیط های اقام�ت

یان تعویض 	   مجاز خدمات مش�ت
گ

اگر دوشاخه یا کابل برق آسیب دیده باشد، باید تنها توسط نمایند�
ی شود. گردد تا از خطرات احتمالی پیشگ�ی

: از پاشیدن آب بر روی رابط کابل برق یا سوکت پشت دستگاه اجتناب 	  دستگاه های داری کابل جداشد�ز
کنید.

: فقط ویژه بازارهای اروپا�ی
کودکان 8 سال به بالا تنها زما�ز می توانند از این دستگاه استفاده کنند که شخصی بر کار آنها نظارت کند 	 

یا روش استفاده از دستگاه به نحو ایمن به آنها آموزش داده شده باشد و از خطرات احتمالی موجود 
ز کردن یا انجام کارهای مربوط به نگهداری دستگاه دخالت  اطلاع داشته باشند.  کودکان نباید در تم�ی
کنند مگر آنکه 8 سال به بالا داشته باشند و بر کار آنها نظارت شود. دستگاه و کابل برق آن را دور از 

س کودکان زیر 8 سال نگه دارید. دس�ت
افرادی که دچار ناتوا�ز های جسمی، ح� یا روا�ز هستند و یا از دانش و تجربه کا�ز جهت استفاده از 	 

این دستگاه برخوردار نیستند در صور�ت می توانند از این دستگاه استفاده کنند که تحت نظارت باشند یا 
نحوه استفاده دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد و از خطرات احتمالی موجود اطلاع داشته باشند.

کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.	 
کاری، دوشاخه 	  ز همواره زما�ز که دستگاه تحت نظارت نیست و قبل از نصب یا جدا کردن قطعات یا تم�ی

آن را از پریز برق بکشید.
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سطوح مشخص شده با این علامت هنگام استفاده از دستگاه داغ می شوند )این علامت تنها در 
مدل های خاصی وجود دارد(.

هشدارهای ایم�ن. 2
چه راهنما 2.1 علائم استفاده شده در این دف�ت

هشدارهای مهم با استفاده از این نمادها نشان داده شده اند. رعایت این 
هشدارها حیا�ت است.

خطر! 
عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جا�ز شدید و ح�ت مرگ بر اثر 

 را در �پ داشته باشد.
گ

برق گرفت�

 نکته مهم! 
عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرا�ب دستگاه منجر 

شود.

 !
گ

 خطر سوخت�
 منجر شود.

گ
عدم رعایت این هشدار می تواند به سوخت�

 لطفاً توجه داشته باشید: 
این نماد نشانه توصیه ها و اطلاعات مهم برای کاربر است.

 خطر! 
 شود.

گ
این یک دستگاه بر�ت است و ممکن است باعث برق گرفت�

بنابراین باید این هشدارهای ایم�ز را رعایت کنید:
هیچگاه دستگاه را با دست یا پای مرطوب لمس نکنید.	 
هرگز با دست مرطوب دوشاخه را لمس نکنید.	 
س است 	  ز شوید که پریز مورد استفاده در تمامی اوقات در دس�ت مطم�ئ

ورت وجود دارد.  و امکان کشیدن دوشاخه در زمان صرز
دوشاخه را فقط به طور مستقیم از پریز بکشید. هرگز کابل برق را 	 

نکشید زیر ممکن است به آن  آسیب بزنید.
برق 	  پریز شبکه  از  را  آن  دوشاخه  باید  دستگاه  برق  کامل  برای قطع 

بکشید.
را 	  آن  نمایید.  تعم�ی  را  آن  نکنید  سعی  است  معیوب  دستگاه  اگر 

یان  خاموش کرده، دوشاخه را از پریز بکشید و با مرکز خدمات مش�ت
ید.  تماس بگ�ی

ز کردن دستگاه، آن را خاموش کرده، دوشاخه را از پریز برق 	  قبل از تم�ی
بکشید و بگذارید خنک شود.

 نکته مهم: 
از  دور  را  ین(  اس�ت پلی  فوم  پلاستی�،  های  )کیسه  ها  بندی  بسته  تمامی 

س کودکان نگه دارید. دس�ت

  !
گ

 خطر سوخت�
این دستگاه آب داغ تولید می کند و ممکن است هنگام کارکرد، بخار از آن 

خارج شود. 
مراقب باشید با پاشش آب یا بخار داغ تماس نداشته باشید.

هنگامیکه دستگاه در حال کار است، ممکن است قفسه فنجان )A11(خیلی 
داغ شود.

استفاده مورد نظر 2.2
، شکلات، آب داغ و نوشید�ز های  این دستگاه به منظور تهیه قهوه و ش�ی

داغ طراحی و ساخته شده است. 
کت  هرگونه کاربرد دیگری نادرست و بنابراین خطرناک محسوب می گردد. �ش
استفاده  عدم  از  ناسیش  صدمات  قبال  در  را  مسئولی�ت  گونه  هیچ  سازنده 

صحیح از دستگاه نمی پذیرد.

دستورالعمل استفاده 2.3
کنید.  به دقت مطالعه  از دستگاه،  استفاده  از  قبل  را  راهنما  چه  این دف�ت
 شما یا خرا�ب 

گ
عدم رعایت این دستورالعمل استفاده، ممکن است به سوخت�

دستگاه منجر شود. 
کت سازنده هیچ گونه مسئولی�ت را در قبال صدمات ناسیش از عدم رعایت  �ش

دستورالعمل استفاده نمی پذیرد.

 لطفاً توجه داشته باشید: 
به  را  دستگاه  اگر  نگه دارید.  بعدی  مراجعات  برای  را  راهنما  چه  دف�ت این 
ز باید در اختیار آنها  دید، این دستورالعمل استفاده ن�ی اشخاص دیگری س�پ

قرار داده شود.

مقدمه. 3
سو و کاپوچینو از دانه قهوه  بابت انتخاب این دستگاه تولید مستقیم اس�پ

از شما سپاسگزاریم. 
چند دقیقه وقت بگذارید و این دستورالعمل استفاده را بخوانید. این کار 

ی از تمامی خطرات و آسیب به دستگاه می شود. باعث پیشگ�ی

ن 3.1 حروف داخل پران�ت
ح دستگاه در صفحات 2-3 اشاره دارند. ز به علائم �ش حروف داخل پران�ت

ات 3.2 عیب یا�ب و تعم�ی
در صورت بروز مشکل، ابتدا سعی کنید با خواندن مطالب ذکر شده در 
را  آن   » یا�ب عیب   .23« و  داده شده«  نمایش  پیام های   .22« بخش های 

رفع نمایید.
ی نیاز داشتید، باید با  اگر این کار مشکل را حل نکرد یا به اطلاعات بیش�ت
یان«  یان به شماره مندرج در برگه پیوست »خدمات مش�ت مرکز خدمات مش�ت

ید.  تماس بگ�ی
اگر کشور شما در آن برگه درج نشده است، با شماره مندرج در ضمانتنامه 
یان  مش�ت خدمات  مرکز  با  فقط  است،  نیاز  تعم�ی  به  اگر  ید.  بگ�ی تماس 
در ضمانتنامه  مربوطه  آدرس های  ید.  بگ�ی تماس   )De’Longhi(  »

گ
»دلون�

ارائه شده با دستگاه ذکر شده اند.
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برنامه را دانلود کنید! 3.3
 

 

 De’Longhi برنامه  از  استفاده  با  دور  راه  از  را می توان  کارکردها  از  بعصیز 
ل کرد. Coffee Link کن�ت

در این برنامه، شما می توانید اطلاعات، نکات و مطال�ب جالب درباره دنیای 
با اطلاعا�ت در مورد دستگاه خود درست در کف دست خود  قهوه، همراه 

ببینید.

این نماد به عملکردها�ی اشاره دارد که می توانید با استفاده از این 
ید. ل کرده یا در ربطه با آن کمک بگ�ی برنامه کن�ت

ید و آنها  ز می توانید برای هر نمایه تا 6 نوشید�ز جدید در نظر بگ�ی همچن�ی
ه کنید.  را در دستگاه ذخ�ی

 لطفاً توجه داشته باشید: 
بررسی   »compatibledevices.delonghi.com« در  را  سازگار  دستگاه های 

کنید.

ح. 4 �ش
4.1 )A - 3 ح دستگاه )صفحه �ش

A1 .درب محفظه دانه قهوه
A2 .درب قیف قهوه آسیاب شده
A3 .محفظه دانه قهوه
A4 .قیف قهوه آسیاب شده
A5 .عقربه تنظیم آسیاب
A6 .قفسه گرم کننده فنجان
A7 .)دستگاه را روشن و خاموش می کند )حالت آماده به کار : دکمه 
A8 .)لوله قهوه ریز )با ارتفاع قابل تنظیم
A9 .نازل اتصال آب داغ و بخار
A10 .مخزن تفاله قهوه
A11 .سی�ز فنجان
A12 .نشانگر سطح آب سی�ز آبگ�ی
A13 . شبکه سی�ز آبگ�ی
A14 .سی�ز آبگ�ی
A15 .درب مخزن آب
A16 .مخزن آب
A17 .محفظه صا�ز آب سبک ساز
A18 .درب قهوه ریز
A19 .قهوه ریز
A20 .رابط کابل برق 

گ
ماد�

A21 .)کلید اصلی )روشن/خاموش

4.2 )B- 2 صفحه اصلی( )صفحه( 
گ

ح صفحه خان� �ش

B1 .منو برای سفارسیش کردن تنظیمات نوشید�ز ها :
B2 .منوی تنظیمات دستگاه :
B3 .رایحه انتخا�ب
B4 .ساعت
B5 .مقدار انتخا�ب
B6 .انتخاب رایحه :
B7 .انتخاب مقدار :

B8 .پیکان پیمایش :

B9 . نوشید�ز های موجود برای انتخاب )پیکان های پیمایش  یا  را
ز نشان می دهد در  برای نمایش تمام نوشید�ز ها فشار دهید، نوار پای�ی

حال دیدن کدام صفحه هستید(

B10 .پیکان پیمایش :
B11 .)»ه نمایه شخصی خود نمایه های قابل سفارسیش سازی ) »15. ذخ�ی

ح لوازم جان�ب 4.3 �ش
) C   - 2 صفحه(

C1 . چه دف�ت  2 صفحه  به  )پیوست  کامل«  سخ�ت  »آزمایش   نشانگر  کاغذ 
انگلی�(

C2 .پیمانه قهوه آسیاب شده
C3 .رسوب زدا
C4 .)صا�ز آب سبک ساز )فقط بعصیز مدل های خاص
C5 .کاری ز برس تم�ی
C6 .لوله بخار/آب داغ
C7 .دکمه آزادسازی لوله
C8 .کابل برق
C9 .)سی�ز حبه یخ )2 تکه

ح مخزن ش�ی 4.4 �ش
)D - 2 صفحه(

D1 .کاری ز گردونه تنظیم کف و تم�ی
D2 .درب مخزن ش�ی
D3 .مخزن ش�ی
D4 .لوله ورودی ش�ی
D5 .)لوله ش�ی کف دار )قابل تنظیم

ح »تنگ مخلوط کن«  4.5 �ش
)E - 2 صفحه(

E1 .درب
E2 . قیف
E3 . لوله بخار
E4 . همزن شکلات
E5 .»تنگ مخلوط کن«
E6 .اهرم آزادسازی قیف
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قبل از استفاده. 5
بررسی دستگاه 5.1

کامل و �ب نقص  ز شوید که محصول  بندی، مطم�ئ بسته  باز کردن  از  پس 
ی� معیوب  ز است و تمامی لوازم جان�ب موجود باشند. اگر دستگاه از نظر ف�ی
 )De’Longhi( »

گ
یان »دلون� است از آن استفاده نکنید. با مرکز خدمات مش�ت

ید.  تماس بگ�ی

نصب دستگاه 5.2

 نکته مهم! 
رعایت  را  زیر  ایم�ز  هشدارهای  باید  کنید،  می  نصب  را  دستگاه  که  زما�ز 

فرمایید:
این دستگاه گرما تولید می کند. بعد از قرار دادن دستگاه در محل مورد 	 

ز سطوح دستگاه و دیوارهای جان�ب و پش�ت حداقل 3 سان�ت  نظر، ب�ی
ز حداقل 15  م�ت فاصله بگذارید. لازم است بالای دستگاه قهوه ساز ن�ی

سان�ت م�ت فضای خالی باشد.
نفوذ آب به داخل دستگاه ممکن است باعث خرا�ب آن شود. 	 
دستگاه را در نزدی� ش�ی آب یا سینک قرار ندهید.	 
بزند. 	  آسیب  آن  به  است  ممکن  شود،  منجمد  دستگاه  درون  آب  اگر 

یابد  انجماد کاهش می  به زیر نقطه  آن  اتا�ت که دمای  دستگاه را در 
نصب نکنید.

با 	  ز یا در تماس  با لبه های ت�ی کابل برق را به گونه ای قرار دهید که 
.) سطوح داغ خراب نشود )از جمله سطوح داغ لوازم بر�ت

اتصال دستگاه 5.3

 نکته مهم! 
بررس کنید که ولتاژ برق شبکه با ولتاژ درج شده بر روی برچسب مشخصات 

نصب شده در کف دستگاه یکسان باشد.
ز کارآمد و صحیح و حداقل توان 10  دستگاه را تنها به پریزی با اتصال زم�ی

آم�پ وصل کنید.
برق  ز  تکنس�ی یک  از  نباشد،  با دوشاخه دستگاه  متناسب  برق  پریز  چنانچه 

ماهر بخواهید دوشاخه را تعویض کند.

 تنظیم دستگاه 5.4

 لطفاً توجه داشته باشید!
کاملاً 	  نتیجه  در  و  است  شده  استفاده  قهوه  از  کارخانه  تست  برای 

می  ز  این حال تضم�ی با  باشد.  آسیاب  در  قهوه  اثر  که  است  طبیعی 
شود که این دستگاه نو است.

شما باید با رعایت دستورالعمل های بخش »18. تنظیم سخ�ت آب«، 	 
ان سخ�ت آب را در ا�ع وقت تنظیم کنید. ز م�ی

 )A20( پشت دستگاه و دستگاه را به . 1
گ

رابط کابل برق )C8( را در ماد�
ز شوید که کلید اصلی  پریز برق شبکه وصل کنید )تصویر 1(. مطم�ئ

)A21( در پشت دستگاه روشن شده باشد )تصویر 2(؛

)B10(  :»SELECT LANGUAGE« یا  )B8( را فشار دهید تا . 2
پرچم مربوط به زبان مورد نظر در نمایشگر )B( ظاهر شود، سپس بر 

روی پرچم فشار دهید:
دستورالعمل های مندرج بر روی نمایشگر دستگاه را دنبال کنید:

)تصویر . 3  )A16( آب  مخزن   :»FILL TANK WITH FRESH WATER«
تا خط  باز کنید،  را  بیاورید، درب آن )A15( )تصویر 4(  ون  3( را ب�ی
ب پر کنید   ( )مشخص شده در داخل مخزن( با آب �ش MAX )حداک�ش
)تصویر 5(، درب را ببندید و مخزن را دوباره در دستگاه قرار دهید 

)تصویر 6(؛
4 . )C6( بررسی کنید که لوله آب داغ/بخار :»INSERT WATER SPOUT«

بر روی نازل نصب )A9( )تصویر 7( قرار گرفته باشد و ظر�ز با حداقل 
حجم 100 میلی لی�ت در زیر آن قرار دهید )تصویر 8(؛

5 . »WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START FILLING
»PROCESS در نمایشگر ظاهر می شود.

این لوله آب . 6 از  « را فشار دهید. دستگاه  کلید » تایید  برای 
)تصویر 8( خارج می کند و سپس به طور خودکار خاموش می شود.

اکنون قهوه ساز برای استفاده معمول آماده است.

 لطفاً توجه داشته باشید! 
تهیه 	  کاپوچینو   5-4 باید  می کنید،  استفاده  دستگاه  از  که  باری  ز  اول�ی

کنید تا پس از آن دستگاه نتیجه قابل قبولی به شما بدهد.
و 	  است  خالی  آب  مدار  می کنید،  استفاده  دستگاه  از  که  باری  ز  اول�ی

ممکن است دستگاه پر � و صدا باشد. با پر شدن مدار، صدا کم�ت 
می شود.

ز 5-6 کاپوچینو، طبیعی است که صدای جوشیدن آب 	  هنگام تهیه اول�ی
را بشنوید. پس از آن، این صدا کم�ت می شود.

می کنیم 	  توصیه  دهید،  بهبود  را  خود  دستگاه  عملکرد  اینکه  برای 
آب سبک  »19. صا�ز  ح بخش  را طبق �ش  )C4( آب سبک ساز  صا�ز 
ساز« نصب کنید. اگر مدل دستگاه شما با صا�ز عرضه نشده است، 
« )De’Longhi( یک صا�ز 

گ
یان »دلون� می توانید از مرکز خدمات مش�ت

درخواست دهید.

روشن کردن دستگاه. 6

 لطفاً توجه داشته باشید! 
ز شوید که کلید اصلی )A21( روشن شده  قبل از روشن کردن دستگاه، مطم�ئ

باشد )تصویر 2(.
هر بار که دستگاه روشن می شود، به طور خودکار گرم می شود و چرخه 
آبک�ش را انجام می دهد که قابل قطع نیست. تنها پس از انجام این چرخه 

دستگاه برای استفاده آماده است.

 !
گ

 خطر سوخت�
، کمی آب داغ از لوله قهوه )A8( خارج شده و در سی�ز آبگ�ی  هنگام آبک�ش
نداشته  تماس  آب  پاشش  با  باشید  مراقب  شود.   می  جمع  آن  زیر   )A14(

باشید.
برای روشن کردن دستگاه، دکمه  )A7- تصویر 9( را فشار دهید. 	 

پیام  »HEATING UP UNDERWAY PLEASE WAIT« )در حال گرم 
شدن، منتظر بمانید( بر روی نمایشگر ظاهر می شود.

 	 »RINSING UNDERWAY, HOT زما�ز که گرم شدن انجام شد، پیام به
»WATER FROM SPOUTS تغی�ی می کند. این کار علاوه بر گرم کردن 

مخزن آب گرم، مدارهای داخلی را با گردش آب داغ، گرم می کند.

( ظاهر شود، دستگاه گرم است.
گ

هنگامی که صفحه اصلی )صفحه خان�
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خاموش کردن دستگاه. 7
زما�ز که قهوه ساز پس از استفاده جهت تهیه قهوه خاموش شود، به طور 

خودکار چرخه آبک�ش را انجام می دهد.

!
گ

 خطر سوخت�
، کمی آب داغ از لوله های قهوه )A8( خارج می شود.  مراقب  طی آبک�ش

باشید با پاشش آب تماس نداشته باشید. 
برای خاموش کردن دستگاه، دکمه   )A7- تصویر 9( را فشار 	 

دهید. 
خاموش 	  حال  )در   »TURNING OFF, PLEASE WAIT« پیام   	

شدن، منتظر بمانید( نشان داده می شود، سپس )در صورت لزوم( 
دستگاه چرخه آبک�ش را انجام می دهد و خاموش می شود )حالت آماده 

به کار(.

 لطفاً توجه داشته باشید! 
کنید  خالی  را  آب  مدار  ابتدا  نمی کنید،  استفاده  مد�ت  برای  دستگاه  از  اگر 
ح  )بخش »18/8 تخلیه مدار « را ببینید(، سپس دوشاخه دستگاه را طبق �ش

زیر از پریز بکشید:
ابتدا با فشار دادن، دکمه  دستگاه را خاموش کنید )تصویر 9(؛	 
کلید اصلی )A21( در پشت دستگاه را رها کنید )تصویر 2(.	 

 نکته مهم! 
هرگز زما�ز که دستگاه روشن است کلید اصلی را فشار ندهید.

 تنظیمات منو. 8
 آبک�ش  8.1

از این عملکرد برای خروج آب از لوله های قهوه )A8( و لوله آب داغ/بخار 
کردن و گرم کردن مدار داخلی دستگاه  ز )C6(، در صورت نصب، جهت تم�ی

استفاده می شود. 
ظر�ز با حداقل حجم 100 میلی لی�ت زیر لوله های قهوه و آب داغ قرار دهید 

)تصویر 8(. 
برای فعال کردن این عملکرد، به صورت زیر عمل کنید:

« )B2( را برای ورود به منوی فشار دهید؛. 1 دکمه »

 )B10( یا  )B8(  را فشار دهید تا » RINSINGدر نمایشگر . 2
)B( ظاهر شود؛

« را فشار دهید.. 3 وع آبک�ش » برای �ش

 .
گ

 نکته مهم! خطر سوخت�
هنگامی که دستگاه در حال خروج آب داغ است، آن را بدون مراقبت رها 

نکنید. 
از لوله . 4 از لوله های قهوه و سپس  ابتدا  ثانیه، آب داغ  از چند  پس 

ز کردن و گرم کردن مدار  تم�ی برای  )در صورت نصب(  داغ/بخار  آب 
 RINSING UNDERWAY, HOT WATER« .داخلی دستگاه خارج می شود
فت، بر روی نمایشگر ظاهر می  FROM SPOUTS« همراه با نوار پی�ش

شود که به تدریج با ادامه آماده سازی، پرُ می شود؛
« را فشار دهید یا منتظر بمانید تا . 5 « ، برای توقف آبک�ش

آبک�ش به طور خودکار متوقف شود.

 لطفاً توجه داشته باشید! 
اگر از دستگاه بیش از 3-4 روز استفاده نشود، زما�ز که دوباره آن را 	 

را  آبک�ش   3/2 استفاده،  از  قبل  کنیم  می  توصیه  قویاً  کنید،  روشن 
انجام دهید؛

کاری، طبیعی است که مخزن تفاله )A10( حاوی آب باشد.	  ز پس از تم�ی

رسوب زدا�ی  8.2
 » برای اطلاع از دستورالعمل های رسوب زدا�ی به بخش »17. رسوب زدا�ی

رجوع کنید.

فیل�ت آب  8.3
برای اطلاع از دستورالعمل های مربوط به روش نصب صا�ز )C4(، به بخش 

»19 نصب صا�ز آب سبک ساز« رجوع کنید.

تنظیمات نوشید�ن ها  8.4
در این بخش، شما می توانید از تنظیمات سفارسیش شده خود استفاده کنید 
یا در صورت تمایل مقادیر پیش فرض را برای هر نوشید�ز به جز شکلات، 

بازنشا�ز کنید. 
« )B2( را برای ورود به منوی فشار دهید؛. 1 دکمه »

2 . DRINKS  « تا  دهید  فشار  را    )B8( یا    )B10(  
SETTINGS« در نمایشگر )B( ظاهر شود؛

ظاهر . 3 نمایشگر  در  نوشید�ز  ز  اول�ی مقادیر  دهید.  فشار  را   » «
می شود؛

نمایه کاربر مرجع در نمایشگر برجسته می شود. مقادیر بر روی نوارهای . 4

عمومی نمایش داده می شوند. مقدار پیش فرض با نماد  نشان 
ه نوار عمودی  داده می شود، در حالی که مقدار فعلی توسط بخش ت�ی

برجسته می شود؛
« را فشار دهید. . 5 برای بازگشت به منوی اصلی، »

« را فشار دهید؛ برای پیمایش و نمایش نوشید�ز ها، »
برای بازنشا�ز مقادیر پیش فرض برای نوشید�ز نشان داده شده، » . 6

RESET« را فشار دهید؛
« را فشار دهید )برای . 7 »?CONFIRM RESET«: برای تأیید، »

« را فشار دهید(؛ لغو، »
« را فشار دهید.. 8 « :»DEFAULT VALUES SET«

نوشید�ز به مقادیر پیش فرض بازنشا�ز شده است. با سایر نوشید�ز ها ادامه 
دهید، یا به منوی تنظیمات برگردید.

 لطفاً توجه داشته باشید! 
 برگردید، 	 

گ
برای تغی�ی نوشید�ز ها در یک نمایه دیگر، به صفحه خان�

نمایه مورد نظر )B11( را انتخاب کنید و این روند را تکرار نمایید.
این نمایه به مقادیر پیش فرض، 	  بازنشا�ز تمامی نوشید�ز ها در  برای 

بخش »19/8 مقادیر پیش فرض»  را ببینید

تنظیم زمان  8.5
برای تنظیم زمان روی نمایشگر )B(، طبق زیر عمل کنید:

« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

در . 2  »SET TIME  « تا  دهید  فشار  را    )B8( یا    )B10(  
نمایشگر )B( ظاهر شود؛
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« را فشار دهید. صفحه تنظیم زمان بر روی نمایشگر ظاهر . 3 «
می شود؛

 یا  مربوط به ساعت و دقیقه را فشار دهید تا زمان فعلی . 4
نشان داده شود؛

را . 5  » « لغو  )برای  دهید  فشار  را   » « تأیید،  برای 
 

گ
« را فشار دهید تا به صفحه خان� فشار دهید(، سپس »

برگردید.
اکنون زمان تنظیم شده است.

راه اندازی خودکار 8.6
شما می توانید زمان راه اندازی خودکار را تنظیم کنید تا دستگاه در زمان 

معی�ز )برای مثال در صبح( آماده باشد تا بتوانید فوراً قهوه درست کنید. 

 لطفاً توجه داشته باشید! 
برای فعال سازی این عملکرد، زمان باید از قبل به درس�ت تنظیم شده باشد 

« را ببینید(. )بخش »6/8 تنظیم زمان 

برای فعال کردن راه اندازی خودکار، به صورت زیر عمل کنید:
« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

 )B10(  یا  )B8( را فشار دهید تا »  AUTO-START« در . 2
نمایشگر )B( ظاهر شود؛

« انتخاب کنید. صفحه تنظیم زمان . 3 این عملکرد را با فشار دادن »
بر روی صفحه ظاهر می شود؛

راه . 4 زمان  تا  دهید  فشار  را  دقیقه  و  به ساعت  مربوط  یا    
اندازی خودکار دلخواه نشان داده شود؛

یا . 5 خودکار،   اندازی  راه  کردن  فعال  غ�ی یا  فعال  برای 
 را فشار دهید.

« را فشار دهید )یا با فشار دادن ». 6 برای تأیید، »
« آن را لغو کرده و به منوی تنظیمات برگردید(، سپس برای برگشت به 

« را فشار دهید. « 
گ

صفحه خان�
زمان راه اندازی خودکار اکنون تنظیم شده است و نماید مربوطه نمایش 

داده می شود تا نشان دهید این عملکرد فعال شده است.

 لطفاً توجه داشته باشید! 
می شود،  خاموش   )A21( اصلی  کلید  از  استفاده  با  دستگاه  که  هنگامی 

تنظیمات راه اندازی خودکار )در صورت فعال بودن( از دست می رود.

خاموسیش خودکار )آماده به کار(   8.7
می توانید خاموسیش خودکار را تنظیم کنید تا دستگاه پس از 15 یا 30 دقیقه یا 

1، 2 یا 3 ساعت خاموش شود.
برای فعال کردن خاموسیش خودکار، به صورت زیر عمل کنید:

« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

در . 2  »AUTO-OFF  « تا  دهید  فشار  را   )B8( یا    )B10(  
نمایشگر )B( همراه با انتخاب فعلی )15 یا 30 دقیقه یا 1، 2 یا 3 ساعت( 

نشان داده شود؛
« در نمایشگر را فشار دهید تا مقدار دلخواه را انتخاب کنید؛. 3 «
« را فشار دهید.. 4 « ،

گ
برای برگشت به صفحه خان�

ه شده است. اکنون خاموسیش خودکار ذخ�ی

گرم کننده فنجان   8.8
برای گرم کردن فنجان ها قبل از تهیه قهوه، می توانید گرم کننده فنجان 

)A6( را فعال کرده و فنجان ها را در قفسه قرار دهید.
« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

 )B10(  یا  )B8( را فشار دهید تا »  CUP WARMER« در . 2
نمایشگر )B( ظاهر شود؛

سازی-. 3 فعال  غ�ی یا   - سازی  فعال  برای  را   » « دکمه 
 گرم کننده فنجان فشار دهید.

« را فشار دهید.. 4 « ،
گ

برای برگشت به صفحه خان�

صرفه جو�ی انرژی 8.9
فعال سازی صرفه جو�ی انرژی استفاده  از این عملکرد برای فعال سازی یا غ�ی
با مقررات  انرژی را مطابق  این عملکرد فعال شود، مصرف  کنید. زما�ز که 

اروپا�ی کاهش می دهد.
زیر  ح  �ش به  انرژی«  جو�ی  »صرفه  حالت  فعالسازی  یا  فعالسازی  غ�ی برای 

اقدام کنید:
« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

2 . »ENERGY SAVING « را فشار دهید تا  )B8(  یا )B10( 
در نمایشگر )B( ظاهر شود؛

سازی-. 3 فعال  غ�ی یا   - سازی  فعال  برای  را   » « دکمه 
 صرفه جو�ی انرژی فشار دهید.

« را فشار دهید.. 4 « ،
گ

برای برگشت به صفحه خان�
این  دهد  نشان  تا  می شود  زمان ظاهر  با  نمایشگر همراه  در  مربوطه  نماد 

عملکرد فعال شده است.

دمای قهوه 8.10
برای تغی�ی دمای آب مورد استفاده برای تهیه قهوه، طبق مراحل زیر عمل 

کنید:
« )B2(  را برای ورود به منوی فشار دهید؛. 1 دکمه »

2 . » COFFEE تا  دهید  فشار  را   )B8( یا    )B10(  
یا  زیاد  متوسط،  )کم،  فعلی  انتخاب  با  همراه   TEMPERATURE«

( در نمایشگر )B( ظاهر شود؛ حداک�ش

« را برای انتخاب دمای مورد نظر فشار دهید؛. 3 «
« را فشار دهید.. 4 « ،

گ
برای برگشت به صفحه خان�

 لطفاً توجه داشته باشید! 
ه نمایه  برای هر نمایه می توان دمای متفاو�ت را تنظیم کرد )بخش »15. ذخ�ی

شخصی خود« را ببینید(.

سخ�ت آب  8.11
برای اطلاع از دستورالعمل های مربوط به تنظیم سخ�ت آب، به بخش »18. 

تنظیم سخ�ت آب« رجوع کنید.

انتخاب زبان  8.12
برای تغی�ی زبان نمایشگر )B(، طبق زیر عمل کنید:

« )B2( را برای ورود به منوی فشار دهید؛. 1 دکمه »

2 . »SET LANGUAGE « را فشار دهید تا )B8(  یا )B10( 
در نمایشگر ظاهر شود؛
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« را فشار دهید:   یا  را فشار دهید تا پرچم . 3 دکمه »
مربوط به زبان مورد نظر نشان داده شود و آن را انتخاب کنید؛

« را دو بار فشار دهید.. 4 « ،
گ

برای برگشت به صفحه خان�

بیپ   8.13
این مورد پخش صدای بیپ توسط دستگاه را در هر بار که نمادی فشار داده 
یا غ�ی  یا یک وسیله جان�ب به آن وصل/از آن جدا می شود، فعال  می شود 
ح زیر اقدام کنید: فعالسازی یا فعالسازی بیپ به �ش فعال می کند. برای غ�ی

« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

 )B10( یا  )B8(  را فشار دهید تا » BEEP« در نمایشگر . 2
)B( ظاهر شود؛

فعال سازی-. 3 « را برای فعال سازی - یا غ�ی دکمه »
 بیپ فشار دهید.

« را فشار دهید.. 4 « ،
گ

برای برگشت به صفحه خان�

چراغ فنجان  8.14
فعال می کند. هر بار که نوشید�ز های  این عملکرد چراغ فنجان را فعال یا غ�ی
، چراغ  قهوه یا ش�ی داغ تحویل داده می شود و در طول هر چرخه آبک�ش

ها روشن می شوند.
ح زیر اقدام کنید: فعالسازی یا فعالسازی این عملکرد به �ش برای غ�ی

« )B2( را برای ورود به منوی »تنظیمات« فشار دهید؛. 1 دکمه »

 )B10(  یا  )B8( را فشار دهید تا »  CUP LIGHTING« در . 2
نمایشگر )B( ظاهر شود؛

سازی-. 3 فعال  غ�ی یا   - سازی  فعال  برای  را   » « دکمه 
 چراغ فنجان فشار دهید.

« را فشار دهید.. 4 « ،
گ

برای برگشت به صفحه خان�

پس زمینه    8.15
 SHADED«  :شما می توانید پس زمینه نمایشگر را از 4 گزینه زیر انتخاب کنید
 » COFFEE ،)فولاد ضدزنگ( »STAINLESS STEEL« ،)آ�ب سایه دار( »BLUE
ح  ه(. برای این منظور، به �ش »BROWN )قهوه ای(، »DARK BLUE« )آ�ب ت�ی

زیر عمل کنید:
« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

2 . »BACKGROUND « را فشار دهید تا  )B8(  یا )B10( 
در نمایشگر )B( ظاهر شود؛

نمایش . 3 « را فشار دهید. پس زمینه های موجود روی صفحه  «
ظاهر می شوند؛

، پس زمینه مورد نظر را انتخاب کنید. . 4 با فشار دادن صفحه انتخا�ب
دستگاه با پس زمینه جدید، دوباره به منوی »تنظیمات« برمی گردد؛

« را فشار دهید.. 5 « ،
گ

برای برگشت به صفحه خان�

بلوتوث  8.16
را  به دستگاه توسط یک وسیله دیگر  اتصال  برای  ز حفاظت  این عملکرد پ�ی

فعال می کند. فعال یا غ�ی
« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

تا » BLUETOOTH« در . 2 یا  )B8(  را فشار دهید   )B10(  
نمایشگر )B( ظاهر شود؛

« را فشار دهید؛. 3 سی به این عملکرد، » برای دس�ت

ز را با فشار دادن - یا  فعال . 4 حفاظت با پ�ی
فعال کنید؛ یا غ�ی

« را دو بار فشار دهید.. 5 « ،
گ

برای برگشت به صفحه خان�
ز  ز را مستقیماً از برنامه به پ�ی ز پیش فرض "0000" است. توصیه می شود پ�ی پ�ی

دلخواه تغی�ی دهید.

 لطفاً توجه داشته باشید! 
شماره �یال دستگاه که در عملکرد »بلوتوث« قابل مشاهده است، آن را 
قادر می سازد زمانیکه یک ارتباط با برنامه ایجاد می شود، آن را به طور روش�ز 

تشخیص دهد.

 تخلیه مدار    8.17
ی از یخ زدن آب درون مدار،  در صور�ت که به مدت طولا�ز از  برای جلوگ�ی
یان،  انتقال آن به مرکز خدمات مش�ت از  یا قبل  دستگاه استفاده نمی شود، 

توصیه می کنیم مدار آب را تخلیه کنید.
ح زیر عمل کنید: برای این منظور، به �ش

« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

2 . »  WATER CIRCUIT را فشار دهید تا )B8(  یا )B10( 
»EMPTYING روی نمایشگر )B( ظاهر شود؛

« را فشار دهید.. 3 «
مخزن . 4  :»EMPTY GROUNDS CONTAINER AND DRIP TRAY«

« کنید.  تخلیه  و  آورده  ون  ب�ی را   )A14( آبگ�ی  سی�ز  و   )A10( تفاله 
« را فشار دهید؛

»INSERT GROUNDS CONTAINER AND DRIP TRAY«: سی�ز آبگ�ی . 5
را همراه با مخزن تفاله در محل خود قرار دهید؛

6 . »PLACE 0.5l CONTAINER UNDER SPOUTS, PRESS OK TO
 )C6( و لوله آب داغ )A8( یک ظرف را در زیر لوله های قهوه :START«

« را فشار دهید )تصویر 8(؛  قرار دهید. »

  !
گ

 خطر سوخت�
هنگامی که دستگاه در حال خروج آب داغ است، آن را بدون مراقبت رها 

نکنید. 
»RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT«: دستگاه یک چرخه آبک�ش . 7

را از لوله های قهوه انجام می دهد؛
»EMPTY WATER TANK«: مخزن )A16( را خارج کرده و به طور کامل . 8

« را فشار دهید )تصویر 10(؛ تخلیه کنید، سپس  »
شده . 9 نصب  صا�ز  )اگر 

 REMOVE« است( 
 WATER SOFTENER
از  را  صا�ز   :»FILTER
« کنید.  خارج  مخزن 

فشار  را   »
دهید؛

10 . INSERT WATER«
 TANK, PRESS OK TO
مخزن   :»CONTINUE
« و  کرده  وارد  را  آب 
فشار  را   »

دهید )تصویر 6(؛
10
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11 . :»WATER CIRC. EMPTYING UNDERWAY«
از  )نکته مهم: آب داغ  را تخلیه کند؛  تا دستگاه مدار  بمانید  منتظر   
لوله ها خارج می شود!(. با تخلیه مدار آب، دستگاه پر � و صداتر 

می شود. این بخ�ش از عملیات معمول می باشد.
و . 12 کرده  تخلیه  آورده،  ون  ب�ی را  آبگ�ی  سی�ز   :»EMPTY DRIP TRAY«

« را فشار دهید؛ دوباره در محل خود قرار داده، سپس  »
13 .«  :»EMPTYING COMPLETE: PRESS OK TO TURN OFF«

« را فشار دهید. دستگاه خاموش می شود.

 لطفاً توجه داشته باشید!
شود:  پر  مدار  می کند  درخواست  شود،  روشن  دوباره  دستگاه  که  زما�ز 

وی کنید. دستورالعمل ها را از مورد 3 بخش »5.4 تنظیم دستگاه« پ�ی

  مقادیر پیش فرض  8.18
این مورد تمامی تنظیمات منو و مقادیر برنامه ریزی شده )به استثنای زبان 

که طبق تنظیم قبلی با�ت می ماند( را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند.
برای بازنشا�ز مقادیر پیش فرض، به صورت زیر عمل کنید:

« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

2 . »DEFAULT VALUES « را فشار دهید تا  )B8(  یا )B10( 
« را فشار دهید؛ در نمایشگر )B( ظاهر شود؛ »

های . 3 » RESET ALL« را فشار دهید تا تمامی نمایه ها به پارام�ت
کنید  انتخاب  را  دلخواه  نمایه  اینصورت  غ�ی در  برگردند،  خود  اصلی 

)برای مثال USER 1(؛ 
4 .« )یا  تأیید  برای  را   » «  :»RESET DEFAULT VALUES«

ها( فشار دهید؛ «  را برای عدم تغی�ی پارام�ت
5 .« و  تأیید  برای  را   » «  :»DEFAULT VALUES RESET«

 فشار دهید.
گ

« را برای بازگشت به صفحه خان�

8.19  Statistics 
به  آمار،  نمایش  برای  دهد.  می  نشان  را  دستگاه  به  مربوط  آمار  مورد  این 

صورت زیر عمل کنید:
« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

 )B10( یا  )B8(  را فشار دهید تا » STATISTICS« در . 2
نمایشگر )B( ظاهر شود؛

یا . 3 دادن   با فشار  آمارهای موجود  تمامی  تأیید  برای  را   » «

 فشار دهید؛
« را فشار دهید.. 4 « ،

گ
برای برگشت به صفحه خان�

تهیه قهوه. 9
انتخاب رایحه قهوه 9.1

 »  AROMA« )B6( دادن  فشار  با   
گ

خان� صفحه  از  را  دلخواه  رایحه 
انتخاب کنید؛

قهوه  از  قهوه  تهیه   9.4« )بخش 
آسیاب شده« را ببینید(

رایحه بسیار سبک

رایحه سبک

رایحه متوسط

ز رایحه سنگ�ی

ز رایحه بسیار سنگ�ی

برنامه دهی(  صورت  )در  سفارسیش 
/ استاندارد

، تنظیمات رایحه به مقدار  بازنشا�ز می شود. بعد از تحویل نوشید�ز

انتخاب مقدار قهوه 9.2
مقدار   ،

گ
اخن� صفحه  در    »  QUANTITY« )B7( دادن فشار  با 

مورد نیاز قهوه در فنجان را انتخاب کنید:

کوچک

متوسط

بزرگ

بسیار بزرگ

صورت  )در  سفارسیش  مقدار 
برنامه دهی( / مقدار استاندارد

، تنظیمات مقدار به مقدار  بازنشا�ز می شود. بعد از تحویل نوشید�ز

تهیه قهوه با استفاده از دانه قهوه 9.3

 نکته مهم! 
ممکن  زیرا  نکنید  استفاده  ین شده  یا ش�ی کاراملی شده   ، ز قهوه س�ب دانه  از 

است به آسیاب قهوه بچسبند و آن را �ب استفاده کنند.

محفظه )A3( )تصویر 12( را با دانه قهوه پر کنید؛. 1
یک فنجان در زیر لوله های قوه )A8( قرار دهید؛. 2
ز بیاورید )تصویر 13(. این کار . 3 تا حد امکان لوله را به نزدی� فنجان پای�ی

باعث می شود قهوه خامه ای تر شود؛

 )B10( یا  )B8( را فشار دهید تا قهوه مورد نظر نشان داده . 4
شود؛

 انتخاب کنید:. 5
گ

سپس قهوه مورد نظر را از صفحه خان�
سو	  اس�پ
دوپیو+	 
قهوه	 
لانگ	 
سو	  2X اس�پ
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وع می شود. تصویری از نوشید�ز انتخا�ب همراه با نوار . 6 آماده سازی �ش
ادامه  با  تدریج  به  که  )B( ظاهر می شود  نمایشگر  بر روی  فت  پی�ش

آماده سازی، پرُ می شود.

 لطفاً توجه داشته باشید: 
 	 2X« با فشار دادن سو را همزمان  شما می توانید 2 فنجان قهوه اس�پ

سو تهیه کنید )تصویر برای چند ثانیه در  « در طول تهیه 1 اس�پ
وع آماده سازی نشان داده می شود(. �ش

زما�ز که دستگاه در حال تهیه قهوه است، می توان در هر لحظه ای با 	 
« خروج آن را متوقف کرد. فشار دادن »

ان قهوه در فنجان، 	  ز افزایش م�ی برای  اتمام تحویل قهوه،  به محض 

مقدار  به  که  زما�ز  دهید.  فشار  را   » « است  کا�ز  فقط 
«  را فشار دهید. لازم رسید، دکمه »

زما�ز که قهوه تهیه شد، دستگاه آماده است تا نوشید�ز بعد را درست کند.

 لطفاً توجه داشته باشید!
مختلفی 	  هشدار  های  پیام  دستگاه  از  استفاده  هنگام  است  ممکن 

ه(. معنای آنها  نشان داده شود )پرکردن مخزن، تخلیه مخزن تفاله و غ�ی
در بخش »22. پیام های نشان داده شده« توضیح داده شده است.

برای تهیه قهوه داغ تر، به بخش »6/9 نکا�ت برای تهیه قهوه داغ تر« 	 
رجوع کنید.

اگر قهوه به صورت یک قطره در هر بار خارج می شود، بیش از حد 	 
رقیق است و یا به اندازه کا�ز خامه ای نیست یا بیش از حد �د است، 
 .23« و  قهوه«  آسیاب  تنظیم   .9.5« بخش های  در  شده  ذکر  نکات 

« را بخوانید. عیب یا�ب
تهیه هر قهوه را می توان سفارسیش کرد )بخش های »14. سفارسیش کردن 	 

ه نمایه شخصی خود« را ببینید(. نوشید�ز ها« و »15. ذخ�ی
ز 	  اگر حالت »صرفه جو�ی انرژی« فعال باشد، باید قبل از تحویل اول�ی

قهوه چند ثانیه منتظر بمانید.

تهیه قهوه از قهوه آسیاب شده 9.4

 نکته مهم!  
زما�ز که دستگاه خاموش است، هرگز قهوه آسیاب شده به آن اضافه 	 

نکنید زیرا ممکن است درون دستگاه پخش شده و آن را کثیف کند. این 
کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

هرگز از بیش از 1 پیمانه �صاف )C2( استفاده نکنید زیرا ممکن است 	 
داخل دستگاه قهوه ساز را کثیف کرده یا قیف )A4( را مسدود کند.

 لطفاً توجه داشته باشید! 
اگر از قهوه آسیاب شده استفاده می کنید، در هر بار تنها می توانید یک 

فنجان قهوه تهیه کنید.

« )آسیاب شده( در . 1 » AROMA« را مکرراً فشار دهید تا »
نمایشگر )B( ظاهر شود.

درب قیف قهوه آسیاب شده )A2( را باز کنید.. 2
ز شوید که قیف )A4( مسدود نیست، سپس یک پیمانه �صاف . 3 مطم�ئ

از قهوه آسیاب شده اضافه کنید )تصویر 14(.
یک فنجان در زیر لوله های قهوه )A8( قرار دهید )تصویر 13(.. 4
صفحه . 5 از  را  امریکنو(  لانگ،  قهوه،  سو،  )اس�پ دلخواه  قهوه  سپس 

اصلی انتخاب کنید؛

وع می شود. تصویری از نوشید�ز انتخا�ب همراه با نوار . 6 آماده سازی �ش
فت بر روی نمایشگر ظاهر می شود که به تدریج با ادامه آماده  پی�ش

سازی، پرُ می شود.

 لطفاً توجه داشته باشید!
زما�ز که دستگاه در حال تهیه قهوه است، می توان در هر لحظه ای با 	 

« خروج آن را متوقف کرد. فشار دادن »
ان قهوه در فنجان، 	  ز افزایش م�ی برای  اتمام تحویل قهوه،  به محض 

مقدار  به  که  زما�ز  دهید.  فشار  را   » « است  کا�ز  فقط 
«  را فشار دهید. لازم رسید، دکمه »

زما�ز که قهوه تهیه شد، دستگاه آماده است تا نوشید�ز بعد را درست کند.

:  )LONG( نکته مهم!  تهیه قهوه لانگ 
 »ADD PRE-GROUND COFFEE, پیام   ، نوشید�ز تهیه  روند  نیمه  در 
�صاف  پیمانه  یک  می شود.  داده  نشان   MAXIMUM ONE MEASURE«

« را فشار دهید. قهوه آسیاب شده را اضافه کرده و »

 لطفاً توجه داشته باشید!
هشدار 	  های  پیام  دستگاه  از  استفاده  هنگام  است  ممکن   	

ه(.  مختلفی نشان داده شود )پرکردن مخزن، تخلیه مخزن تفاله و غ�ی
معنای آنها در بخش »22. پیام های نشان داده شده« توضیح داده 

شده است.
برای تهیه قهوه داغ تر، به بخش »6/9 نکا�ت برای تهیه قهوه داغ تر« 	 

رجوع کنید.
ز 	  اگر حالت »صرفه جو�ی انرژی« فعال باشد، باید قبل از تحویل اول�ی

قهوه چند ثانیه منتظر بمانید.

تنظیم آسیاب قهوه 9.5
آسیاب قهوه به طور پیش فرض به گونه ای تنظیم شده است تا قهوه را به 

درس�ت تهیه کند و اساساً به تنظیم نیاز نداشته باشد. 
با این حال اگر پس از تهیه چند قهوه اول احساس کردید که قهوه بیش از 
حد سبک است و یا به اندازه کا�ز خامه ای نیست یا بیش از حد کند تهیه 
 - A5( می توان با تنظیم عقربه تنظیم آسیاب ،)می شود )هر بار یک قطره

تصویر 11(، آن را اصلاح کرد.

 لطفاً توجه داشته باشید! 
عقربه تنظیم آسیاب باد تنها زما�ز چرخانده شود که در مرحله اولیه آماده 

سازی قهوه، آسیاب قهوه در حال کار است.
اگر قهوه به کندی تهیه شده یا اصلاً تهیه نمی 
شود، عقربه را یک کلیک در جهت عقربه ساعت 

به سمت 7 بچرخانید.
ز و خامه ای تر، آن را یک  برای تهیه قهوه سنگ�ی
 1 کلیک در جهت عکس عقربه ساعت به سمت 
بچرخانید )در هر بار بیش از یک بار نچرخانید 

در غ�ی اینصورت ممکن است در هر بار یک قطره قهوه تهیه شود(. 
ات ناسیش از این تنظیمات تنها پس از حداقل 2 فنجان قهوه تهیه شده،  تغی�ی
مشهود است. اگر این تنظیمات نتیجه دلخواه را به شما ندهد، عقربه را یک 

کلیک دیگر بچرخانید.
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نکا�ت برای تهیه قهوه ای داغ تر 9.6
برای تهیه قهوه ای داغ تر، باید:

را 	  آبک�ش  یک چرخه  تنظیمات،  منوی  در   »Rinsing« عملکرد  انتخاب  با 
« را ببینید(؛ انجام دهید )بخش ».8 1 آبک�ش 

از عملکرد آب داغ، گرم 	  از طریق استفاده  با آب داغ و  فنجان ها را 
کنید )بخش »11.  

تحویل آب داغ را ببینید(؛	 
ید )بخش »11/8 دمای قهوه 	  دمای قهوه را در منوی »تنظیمات« بالا ب�ب

« را ببینید(.

دار. 10 تهیه کاپوچینو و قهوه ش�ی

 لطفاً توجه داشته باشید! 
بزرگ، همیشه  های  حباب  یا  کم  کف  با  تهیه ش�ی  از  ی  پیشگ�ی منظور  به 
ح بخش »10.4  درب مخزن ش�ی )D2( و نازل اتصال آب داغ )A9( را طبق �ش
« و »11/16  کاری مخزن ش�ی ز کاری مخزن ش�ی بعد از استفاده«، »10/16 تم�ی ز تم�ی

ز کنید.  کاری نازل اتصال آب داغ/بخار« تم�ی ز تم�ی

پر کردن و نصب مخزن ش�ی 10.1
درب مخزن )D2( را بردارید )تصویر 15(؛. 1
ان کا�ز ش�ی پر کنید، مراقب باشید از سطح . 2 ز مخزن ش�ی )D3( را به م�ی

هر   .)16 )تصویر  نرود  فراتر  مخزن  روی  بر  مندرج   )MAX( حداک�ش 
علامت مندرج بر روی مخزن برابر با حدود 100 میلی لی�ت ش�ی است؛

 لطفاً توجه داشته باشید! 
برای تهیه کف هر چه غلیظ تر، باید از ش�ی بدون �ش�ی یا کم چرب 	 

موجود در دمای یخچال )حدود C °5( استفاده کنید. 
تحویل 	  از  قبل  باید  باشد،  فعال  انرژی«  جو�ی  »صرفه  حالت  اگر 

نوشید�ز چند ثانیه منتظر بمانید.

ز شوید که لوله ورودی ش�ی )D4( به درس�ت به کف درب مخزن . 3 مطم�ئ
ش�ی وصل شده باشد )تصویر 17(؛

درب را دوباره بر روی مخزن ش�ی قرار دهید؛. 4
دادن . 5 با فشار  را  آن   )C6( )C6(/بخار  داغ  آب  لوله  در صورت وجود 

ون بیاورید )تصویر 18(؛ دکمه آزادسازی )C7( ب�ی
مخزن ش�ی )D( را به نازل اتصال )A9( )تصویر 19( وصل کنید و تا جا�ی . 6

که حرکت می کند فشار دهید. دستگاه )در صورت فعال بودن عملکرد 
بیپ( صدای بیپ می دهد؛

یک فنجان با حجم کا�ز را در زیر لوله های قهوه )A8( و لوله ش�ی کف . 7
دار )D5( قرار دهید. طول لوله ش�ی را تنظیم کنید. برای نزدیک تر 

ز بکشید )تصویر 20(. کردن آن به فنجان، تنها کا�ز است آن را به پای�ی
وی کنید.. 8 برای هر عملکرد، از دستورالعمل های زیر پ�ی

ان کف 10.2 ن تنظیم م�ی
ان کف ش�ی تحویلی هنگام تهیه  ز عقربه تنظیم کف )D1( را بچرخانید تا م�ی

کاپوچینو و قهوه ش�ی دار را تنظیم کنید.  

موقعیت 
گردونه

ح توصیه شده برای...�ش

ش�ی داغ )بدون کف( / کافه لاتهبدون کف

لاته ماکیاتو /حداقل کف
قهوه سفید

کاپوچینو /کاپوچینو+ / کاپوچینو حداک�ش کف
سو ماکیاتو / ش�ی  میکس / اس�پ

داغ )کف دار(

 
دار 10.3 تهیه خودکار کاپوچینو و قهوه ش�ی

ح فوق در محل خود قرار . 1 مخزن ش�ی )D( را پر کرده و آن را طبق �ش
دهید.

 انتخاب کنید: . 2
گ

قهوه مورد نظر را از صفحه خان�
کاپوچینو	 
لاته ماکیاتو	 
کافه لاته	 
ش�ی داغ	 

کاپوچینو+	 
سو ماکیاتو	  اس�پ
قهوه سفید	 
کاپوچینو میکس	 

3 . )D1( از شما می خواهد عقربه تنظیم کف )B( یک پیام در نمایشگر
روی  عقربه  بچرخانید.  اصلی  دستور  در  نیاز  مورد  کف  با  مطابق  را 
درب مخزن ش�ی )D2( را بچرخانید و انتخاب خود را با فشار دادن »

« تأیید کنید.
و . 4 می شود  وع  �ش خودکار  طور  به  سازی  آماده  ثانیه،  چند  از  پس 

فت بر روی نمایشگر  تصویری از نوشید�ز انتخا�ب همراه با نوار پی�ش
ظاهر می شود که به تدریج با ادامه آماده سازی، پرُ می شود.

 لطفاً توجه داشته باشید: توصیه های عمومی هنگام تهیه انواع 
کاپوچینو و قهوه ش�ی دار

به 	  ز  برگش�ت و  کامل  طور  به  سازی  آماده  توقف  برای   :» «
 فشار دهید.

گ
صفحه خان�

ز به تحویل 	  «: برای توقف تحویل ش�ی یا قهوه و رف�ت «
، فشار  نوشید�ز کردن  کامل  برای  )در صورت وجود(  بعدی  نوشید�ز 

دهید.
در پایان خروج قهوه، برای افزایش مقدار قهوه موجود در فنجان »	 

 EXTRA«  را فشار دهید.
تهیه هر قهوه را می توان سفارسیش کرد )بخش های »14. سفارسیش کردن 	 

ه نمایه شخصی خود« را ببینید(. نوشید�ز ها« و »15. ذخ�ی
مخزن ش�ی را به مدت طولا�ز خارج از یخچال رها نکنید. هر چه ش�ی 	 

ز تر است.  گرم�ت باشد )دمای ایده  ال  C°5(، کیفیت کف تولیدی پای�ی
زما�ز که قهوه تهیه شد، دستگاه آماده است تا نوشید�ز بعد را درست کند.

کاری مخزن ش�ی پس از استفاده  10.4 ن تم�ی

 
گ

 نکته مهم! خطر سوخت�
از  بخار  یا  داغ  آب  کمی   ، ش�ی مخزن  داخلی  های  لوله  کاری  ز  تم�ی هنگام 
لوله ش�ی کف دار )D5( خارج می شود.  مراقب باشید با پاشش آب تماس 

نداشته باشید.
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 »TURN DIAL TO ،هربار که از یک عملکرد مربوط به ش�ی استفاده می کنید
»CLEAN> POSITION TO START CLEANING> در نمایشگر ظاهر می شود 

ز شود: و درب کف ساز ش�ی باید تم�ی
مخزن ش�ی )D( را در دستگاه رها کنید )نیازی به تخلیه آن نیست(؛. 1
دهید . 2 قرار  دار  کف  لوله ش�ی  زیر  در  را  دیگری  یا ظرف  فنجان  یک 

)تصویر 20(؛
)تصویر . 3 بچرخانید   »CLEAN« حالت  به  را   )D1( کف  تنظیم  عقربه 

 »CLEANING MILK CONTAINER UNDERWAY PLACE A  .)21
»RECIPIENT UNDER MILK SPOUT همراه با یک نوار در نمایشگر 
کاری به تدریج پر می شود )تصویر  ز )B( ظاهر می شود که با انجام تم�ی

کاری به طور خودکار متوقف می شود؛ ز 22(. تم�ی
عقربه را به ی� از حالت های کف برگردانید؛. 4
ون آورده و همواره نازل اتصال بخار )A9( را با اسفنج . 5 مخزن ش�ی را ب�ی

ز کنید )تصویر 23(. تم�ی

 لطفاً توجه داشته باشید! 
برای تهیه تعدادی کاپوچینو و قهوه ش�ی دار، مخزن ش�ی را تنها بعد از 	 

ز کنید. برای تهیه نوشید�ز بعدی، هنگامی که  تهیه آخرین نوشید�ز تم�ی
« را فشار دهید. پیام »CLEAN« نشان داده شد، »

ز نکنید، نماد  در نمایشگر ظاهر می شود تا 	  اگر مخزن ش�ی را تم�ی
کاری آن به شما یادآوری شود. ز تم�ی

مخزن ش�ی را باید در یخچال نگهداری کنید.	 
گرم 	  دستگاه  تا  بمانید  منتظر  باید  کاری  ز تم�ی برای  موارد،  بعصیز  در 

شود.

تحویل آب داغ. 11

 .
گ

 نکته مهم! خطر سوخت�
هنگامی که دستگاه در حال خروج آب داغ است، آن را بدون مراقبت رها 

نکنید. 
ز شوید که لوله آب داغ/بخار )C6( به درس�ت به نازل اتصال آب . 1 مطم�ئ

داغ/بخار )A9( وصل شده باشد؛
یک ظرف را در زیر لوله قرار دهید )تا جا�ی که ممکن است نزدیک به . 2

ی شود(؛ آن باشد تا از پاشش آب جلوگ�ی

تصویر . 3 کنید.  انتخاب  را   »HOT WATER «  
گ

خان� صفحه  از 
فت، بر روی نمایشگر )B( ظاهر می شود  مربوطه همراه با نوار پی�ش

که به تدریج با ادامه آماده سازی، پرُ می شود؛
خودکار . 4 طور  به  آب  خروج  دهد سپس  می  تحویل  داغ  آب  دستگاه 

متوقف می شود. برای توقف دس�ت تحویل آب داغ، »
«  را فشار دهید.

 لطفاً توجه داشته باشید!
اگر حالت »صرفه جو�ی انرژی« فعال باشد، باید قبل از تحویل آب 	 

داغ چند ثانیه منتظر بمانید.
تهیه آب داغ را می توان سفارسیش کرد )بخش های »14. سفارسیش کردن 	 

ه نمایه شخصی خود« را ببینید(. نوشید�ز ها« و »15. ذخ�ی

تحویل بخار. 12

 .
گ

 نکته مهم! خطر سوخت�
هنگامی که دستگاه در حال خروج بخار است، آن را بدون مراقبت رها نکنید. 

ز شوید که لوله آب داغ/بخار )C6( به درس�ت به نازل اتصال آب . 1 مطم�ئ
داغ/بخار )A9( وصل شده باشد؛

ظرف را با مایع مورد نظر برای گرم کردن یا کف دار کردن پر کنید و . 2
ید؛ لوله آب داغ/بخار را در مایع فرو ب�ب

STEAM« را انتخاب کنید. تصویر مربوطه . 3 « 
گ

از صفحه خان�
فت در نمایشگر )B( ظاهر می شود که به تدریج  همراه با یک نوار پی�ش
ثانیه بخار برای گرم  با ادامه آماده سازی پر می شود و پس از چند 

کردن مایع از لوله آب داغ/بخار خارج می شود؛
ان کف مورد نظر به دست آمد، با فشار دادن . 4 ز هنگامی که دما یا م�ی

« خروج بخار را متوقف کنید؛ «

 نکته مهم! 
ون آوردن ظرف حاوی مایع متوقف کنید تا  همیشه خروج بخار را قبل از ب�ی

ی شود.  ناسیش از پاشیدن مایع جلوگ�ی
گ

از خطر سوخت�

 لطفاً توجه داشته باشید!
اگر حالت »صرفه جو�ی انرژی« فعال باشد، باید قبل از خروج بخار چند 

ثانیه منتظر بمانید.

نکا�ت در مورد استفاده از بخار برای کف دار کردن ش�ی 12.1
هنگام انتخاب اندازه ظرف، بخاطر داشته باشید که حجم مایع دو 	 

یا سه برابر می شود.
چرب 	  کم  یا  �ش�ی  بدون  ش�ی  از  تر،  غلیظ  چه  هر  کف  تهیه  برای 

موجود در دمای یخچال )حدود C °5( استفاده کنید. 
، ظرف را به آرامی در جهت رو به بالا بچرخانید. 	  برای کف با کرم بیش�ت
بزرگ، 	  های  حباب  ایجاد  یا  ش�ی  شدن  کف  کم  از  ی  جلوگ�ی برای 

ز کنید. همیشه لوله )C6( را مطابق بخش زیر تم�ی

کاری لوله آب داغ/بخار بعد از استفاده 12.2 ن   تم�ی
ز کنید تا از انباشت  همیشه لوله آب داغ/بخار )C6( را بعد از استفاده تم�ی

ی شود. باقیمانده ش�ی و مسدود شدن آن جلوگ�ی
از آن . 1 یک ظرف را در زیر لوله آب داغ/بخار قرار دهید و کمی آب 

تحویل آب داغ« را ببینید(.  با فشار  خارج کنید )بخش »11.  
« تحویل آب داغ را متوقف کنید. دادن »

چند دقیقه ص�ب کنید تا لوله آب داغ/بخار �د شود، سپس با فشار . 2
ون بیاورید )تصویر 18(. لوله را با  دادن دکمه آزادسازی )C7( آن را ب�ی
یک دست گرفته و با دست دیگر کاپوچینو ساز را بچرخانید و به سمت 

ز بکشید )تصویر 24(. پای�ی
ون . 3 ب�ی ز  پای�ی سمت  به  آن  کشیدن  با  را  بخار  اتصال  نازل  ز  همچن�ی

بیاورید )تصویر 25(.
در صورت . 4 باشد.  نشده  اتصال مسدود  نازل  دهانه  که  کنید  بررسی 

ز کنید. لزوم، آن را با استفاده از یک خلال دندان تم�ی
تمامی بخش های لوله را به طور کامل با اسفنج و آب گرم بشویید.. 5
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بالا فشار . 6 به سمت  را  کاپوچینو ساز  را وارد کرده سپس  نازل  اتصال 
داده و در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا بر روی لوله وصل شود.

 تهیه شکلات داغ. 13
 انتخاب کرده و مراحل زیر را انجام دهید:

گ
CHOCOLATE را از صفحه خان�

1 . »SELECT CUPS NUMBER AND DENSITY )STEP 1
تهیه  ز  ب�ی تا  دهید  فشار  را  انتخاب  های  پیکان   :OF 5(«

( فنجان   2 یا   ) ( فنجان   1

= حداک�ش ؛  )حداقل= دلخواه  غلظت  و   )

انتخاب  تأیید  برای  سپس  کرده،  انتخاب   )

« را فشار دهید و به   مرحله بعد بروید  خود  »

« را فشار دهید تا به صفحه قبل برگردید(؛ BACK« یا(
»)ADD CHOCO STIRRER IN CARAFE )STEP 2 OF 5«: درب تنگ . 2

قیف  و  بکشید  را   )E6( آزادسازی  ه  گ�ی بردارید،  را   )26 )تصویر   )E1(
ز شوید که لوله بخار  ون بیاورید. مطم�ئ تنگ )E2( )تصویر 26( را ب�ی
)E3( و همزن شکلات )E4( در محل خود قرار داشته باشند )تصویر 
27(، سپس قیف �هم بندی شده را در تنگ قرار دهید )تصویر 28(؛

)یا . 3 دهید  فشار  بعد  مرحله  به  ز  رف�ت برای  را   » «

« را فشار دهید تا به صفحه قبل برگردید(؛ BACK«
4 . »POUR MILK OR WATER TO DESIRED LEVEL )STEP 3 OF 5(«

)تصویر 29(: برای تهیه یک فنجان شکلات، ش�ی در دمای یخچال )یا 
آب داغ( را تا سطح  در قیف بریزید. برای تهیه دو فنجان یا یک 

لیوان شکلات، ش�ی )یا آب( را تا سطح  در قیف 

« را فشار  بریزید. زما�ز که ش�ی )یا آب( را اضافه کردید، »

« را فشار دهید تا به صفحه قبل برگردید(؛ BACK« دهید )یا
5 . »ADD CHOCOLATE POWDER THROUGH THE FUNNEL )STEP

 )C2( برای تهیه یک فنجان شکلات، دو پیمانه :)4 )تصویر 30 OF 5(«
)25 گرم( پودر شکلات داغ اضافه کنید. برای تهیه دو فنجان یا یک 
لیوان شکلات داغ، 4 پیمانه پودر شکلات داغ اضافه کنید. زما�ز که 

« را فشار دهید )یا  پودر شکلات داغ را اضافه کردید، »

« را فشار دهید تا به صفحه قبل برگردید(؛ BACK«

 نکته مهم! 
ز است. ز شوید دهانه قیف نشان داده شده در تصویر 31 تم�ی مطم�ئ

 لطفاً توجه داشته باشید! 
از 	  همزن  و  بخار  لوله  که  شود  ریخته  قیف  در  ش�ی  باید  زما�ز 

سطح  از  بیش�ت  را  مواد  باشند.  شده  نصب  خود  محل  در  قبل 
 مشخص شده در تنگ اضافه نکنید. بنا به ذائقه 

ان پودر شکلات داغ را افزایش یا کاهش دهید. ز خود م�ی
، از دستورالعمل های مربوط به ش�ی 	  برای استفاده از آب به جای ش�ی

وی کنید. پ�ی
برای تهیه صحیح شکلات داغ، ابتدا ش�ی )یا آب( را در قیف بریزید، 	 

سپس شکلات داغ یا پودر کاکائو را اضافه کنید.

»CLOSE LID AND INSERT CARAFE, PRESS OK TO START«: درب . 6
را بگذارید )تصویر 32( و تنگ را به نازل اتصال وصل کنید و تا جا�ی 
که حرکت می کند، آن را فشار دهید )A9، تصویر 33(. دستگاه )در 

صورت فعال بودن عملکرد بیپ( صدای بیپ می دهد؛

وع . 7 فشار دهید؛ دستگاه �ش را   » « عملکرد،  این  وع  برای �ش
تا  به مخلوط کردن پودر شکلات داغ کرده و سپس بخار خارج کرده 

آن را گرم کند؛

 لطفاً توجه داشته باشید!
اگر پودر شکلات داغ مورد استفاده حاوی قوام دهنده نباشد، تنظیم 	 

غلظت هیچ اثری ندارد.
« را فشار دهید.	  برای توقف تهیه شکلات، »

آماده تهیه نوشید�ز بعدی می شود. شکلات  آماده سازی، دستگاه  انتهای  در 
ز در فنجان آماده است. برای ریخ�ت

!
گ

 خطر سوخت�
هنگام تهیه شکلات، تنگ و درب آن بسیار داغ می شوند. برای خارج 	 

ید. ز شکلات آن را تنها از دسته بگ�ی کردن تنگ و ریخ�ت
از روزنه های درب 	  هنگام تهیه شکلات داغ، طبیعی است که بخار 

تنگ شکلات خارج شود.
طبیعی 	  امر  این  بپاشد.  تنگ  در  می شود ش�ی  باعث  کردن ش�ی  گرم 

است.
ان غلظت انتخا�ب متفاوت 	  ز مقدار شکلات داغ در فنجان بسته به م�ی

ز است. است. با غلظت بالا این مقدار کم�ت از غلظت پای�ی

سفارسیش کردن نوشید�ن ها   . 14
رایحه )در زمان لزوم( و مقدار نوشید�ز را می توان سفارسیش کرد.

ز شوید که نمایه مورد نظر برای سفارسیش کردن نوشید�ز فعال . 1 مطم�ئ
نمایه   6 از  یک  هر  برای  را   »MY« نوشید�ز ها  می توانید  شما  باشد. 

انتخاب کنید؛

« )B1( را فشار دهید؛. 2 « ،
گ

در صفحه خان�
برای . 3 نظر  مورد  نوشید�ز  سازی،  سفارسیش  صفحه  به  سی  دس�ت برای 

سفارسیش کردن را انتخاب کنید. لوازم جان�ب مربوطه باید نصب شوند.
رایحه . 4  :»CHOOSE COFFEE AROMA« )قهوه با  نوشید�ز های  )تنها 

مورد نظر را با فشار دادن  یا  انتخاب کنید و »
« را فشار دهید؛

5 . »CUSTOMISING COFFEE )OR WATER( QUANTITY, STOP TO
وع می شود و دستگاه صفحه سفارسیش سازی  »SAVE: آماده سازی �ش
نوار  کنار  ستاره  می دهد.  نشان  عمودی  نوار  یک  شکل  به  را  مقدار 

مقدار فعلی را نشان می دهد.
ان قابل تنظیم برسد، ». 6 ز هنگامی که مقدار به حداقل م�ی

« نشان داده می شود. 
زما�ز که به مقدار لازم در یک فنجان رسید، دکمه ». 7

«  را فشار دهید.
»SAVE NEW SETTINGS?«:  »YES« یا »NO« را فشار دهید.. 8

 . ه شده اند یا خ�ی دستگاه )بسته به انتخاب قبلی( تأیید می کند مقادیر ذخ�ی
« را فشار دهید.  «

 برمی گردد.
گ

دستگاه دوباره به صفحه خان�

 لطفاً توجه داشته باشید!
کاپوچینو و قهوه ش�ی دار: ابتدا رایحه قهوه و بعد از آن ابتدا مقدار 	 

ه می شود؛ ش�ی و سپس قهوه ذخ�ی
« را برای 	  آب داغ: دستگاه آب داغ تحویل می دهد. »

ه مقدار مورد نظر فشار دهید. ذخ�ی
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 	 DeLonghi برنامه  با  اتصال  با  را  ها  نوشید�ز  می توانید  ز  همچن�ی
Coffee Link سفارسیش کنید.

ه 	  « را فشار دهید. مقادیر ذخ�ی برای خروج از برنامه دهی، »
نمی شوند. 

جدول مقدار نوشید�ن

مقدار قابل مقدار استانداردنوشید�ن
برنامه ریزی

سو 20-80 میلی لی�ت40 میلی لی�تاس�پ

115-250 میلی لی�ت160 میلی لی�تلانگ

100-240 میلی لی�ت180 میلی لی�تقهوه

80-180 میلی لی�ت120 میلی لی�تدوپیو+

20-480 میلی لی�ت250 میلی لی�تآب داغ 

ه کردن نمایه شخصی خود. 15 ذخ�ی
نماد  یک  با  کدام  هر  مختلف،  نمایه   6 ه  ذخ�ی امکان  شما  به  دستگاه  این 

متفاوت را می دهد.
مقادیر سفارسیش شده »AROMA« و »QUANTITY« نوشید�ز های »MY« در هر نمایه 

« را ببینید(. ترتی�ب که  ه می شود )بخش »14. سفارسیش کردن نوشید�ز ها ذخ�ی
ان تکرار آن انتخاب است. ز همه نوشید�ز ها نمایش داده می شوند بر اساس م�ی

برای انتخاب یا وارد شدن به یک نمایه، بر روی نمایه ای که اکنون در حال 

استفاده است )B11( فشار دهید،  )B10( یا  )B8(  را فشار دهید تا 
نمایه مورد نظر نشان داده شود، سپس بر روی نمایه فشار دهید.

 لطفاً توجه داشته باشید!
تنظیمات 	  با  نوشید�ز  تهیه  برای  را  نمایه  این   :»GUEST  « نمایه 

پیش فرض انتخاب کنید. عملکرد  فعال نیست.
شما می توانید با اتصال با برنامه DeLonghi Coffee Link نام نمایه 	 

شخصی خود را تغی�ی دهید.

برای سفارسیش کردن نماد نمایه، به صورت زیر اقدام کنید:
نمایه )B11( را انتخاب کنید؛. 1
انتخاب . 2 گزینه »Customise« )در گوشه بالا سمت چپ نمایشگر( را 

کنید؛

 )B10( یا  )B8(   را فشار دهید تا نماد مورد نظر در نمایشگر . 3
)B( ظاهر شود، سپس انتخاب کنید؛

« تأیید کنید. دستگاه دوباره به صفحه . 4 گزینه انتخا�ب را با »
 برمی گردد.

گ
خان�

کاری. 16 ن تم�ی
کاری دستگاه 16.1 ن تم�ی

ز شوند: قطعات ذیل الذکر دستگاه باید به طور منظم تم�ی
مدار داخلی دستگاه؛- 
مخزن تفاله قهوه )A10(؛- 
سی�ز آبگ�ی )A14(؛- 
مخزن آب )A16(؛- 
لوله های قهوه )A8(؛- 
قیف قهوه آسیاب شده )A4(؛- 

قابل -   )A18( ریز  قهوه  درب  کردن  باز  از  پس  که   ،)A19( ریز  قهوه 
سی است؛ دس�ت

مخزن ش�ی )D(؛- 
»تنگ مخلوط کن« )E(؛- 
نازل اتصال آب داغ/بخار )A9(؛- 
 -)B( �صفحه لم

 نکته مهم! 
ز کردن قهوه ساز، از حلال ها، مواد پاک کننده ساینده یا الکل 	  هنگام تم�ی

 )De’Longhi( برای 
گ

استفاده نکنید. با قهوه سازهای سوپر اتوماتیک دلون�
کردن دستگاه به محصولات شیمیا�ی نیازی ندارید. ز تم�ی

هیچ یک از قطعات دستگاه به جز مخزن ش�ی )D( و »تنگ مخلوط 	 
ز ظرفشو�ی نیستند. کن« قابل شستشو در ماش�ی

از لوازم فلزی برای خارج کردن لایه یا باقیمانده قهوه استفاده نکنید 	 
زیرا ممکن است بر روی سطوح فلزی یا پلاستی� خراش بیندازند.

کاری مدار داخلی دستگاه 16.2 ن  تم�ی
اگر از دستگاه بیش از 4/3 روز استفاده نشود، قبل از استفاده مجدد، قویاً 

توصیه می کنیم آن را روشن کنید و: 
با انتخاب عملکرد »Rinse« 2-3 چرخه آبک�ش را انجام دهید )بخش . 1

« را ببینید(؛ ».8 1 آبک�ش 
به مدت چند ثانیه آب داغ از آن خارج کنید )بخش »11. تحویل آب . 2

داغ« را ببینید(.

 لطفاً توجه داشته باشید!
کاری، طبیعی است که مخزن تفاله )A10( حاوی آب باشد. ز پس از تم�ی

کاری مخزن تفاله قهوه 16.3 ن  تم�ی
)B( ظاهر شد، مخزن  نمایشگر  در   »EMPTY GROUNDS CONTAINER« که زما�ز 
از  باشد،  نشده  ز  تم�ی  )A10( تفاله  که مخزن  زما�ز  تا  ز شود.  تم�ی و  تخلیه  باید  تفاله 
دستگاه نمی توان برای تهیه قهوه استفاده کرد. ح�ت اگر مخزن تفاله پرُ نشده است، 
ز قهوه نشان داده می شود. برای اینکه 72  پیام تخلیه آن 72 ساعت پس از تهیه اول�ی

ساعت به درس�ت محاسبه شود، هرگز نباید دستگاه با کلید برق اصلی خاموش شود.

 
گ

 نکته مهم! خطر سوخت�
 )A11( اگر به طور مکرر تعدادی کاپوچینو تهیه می کنید، سی�ز فنجان فلزی
داغ می شود. قبل از دست زدن به آن ص�ب کنید تا خنک شود و آن را تنها 

ید. از طرف جلو بگ�ی

کاری )در حالی که دستگاه روشن است(: ز برای تم�ی
1 . )A14( آبگ�ی  سی�ز 

ون  ب�ی را   )34 )تصویر 
ز  تم�ی و  تخلیه  آورده، 

کنید.
را . 2   )A10( تفاله  مخزن 

ز  تم�ی کاملاً  و  کرده  خالی 
مواد  تمامی  تا  کنید 
خارج  آن  کف  باقیمانده 
شود. این کار را می توان 
با استفاده از کاردک روی 
با  شده  ارائه   )C5( برس 

دستگاه انجام داد. 34
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 نکته مهم! 
، مخزن تفاله باید تخلیه شود، ح�ت اگر حاوی  ون آوردن سی�ز آبگ�ی هنگام ب�ی
را  بعدی  قهوه های  که  زما�ز  نشود،  انجام  کار  این  اگر  باشد.  اند�  تفاله 
تهیه می کنید، مخزن تفاله ممکن است بیش از حد انتظار پر شود و عملکرد 

دستگاه را مختل کند.

کاری سی�ن آبگ�ی 16.4 ن   تم�ی

 نکته مهم! 
آبگ�ی )A14( دارای یک نشانگر  سی�ز 
ان آب  ز سطح )A12( )قرمز( است و م�ی
موجود آن را نشان می دهد )تصویر 
از  شاخص  زدن  ون  ب�ی از  قبل   .)35
باید  سی�ز فنجان )A11(، سی�ز آبگ�ی 
اینصورت  ز شود، در غ�ی تخلیه و تم�ی
�ریز  آن  لبه  از  آب  است  ممکن 
شده و به دستگاه، سطحی که روی 
آن  اطراف  محیط  یا  و  دارد  قرار  آن 

آسیب بزند.

، به صورت زیر عمل کنید: برای خارج کردن سی�ز آبگ�ی
ون بیاورید )تصویر 34(؛. 1 سی�ز آبگ�ی و مخزن تفاله قهوه )A10( را ب�ی
سی�ز آبگ�ی و مخزن تفاله را تخلیه کرده و آنها را بشویید؛. 2
ون بیاورید.. 3 سی�ز آبگ�ی دارای شبکه و مخزن تفاله را ب�ی

کاری درون قهوه ساز 16.5 ن   تم�ی

 !
گ

خطر برق گرفت�
 .7« بخش  )به  خاموش  باید  دستگاه  داخلی،  قطعات  کاری  ز تم�ی از  قبل 
خاموش کردن دستگاه« رجوع کنید( و دوشاخه آن از پریز برق کشیده شود. 

از فرو بردن قهوه ساز در آب اکیداً خودداری کنید.
)حدوداً . 1 منظم  طور  به 

ماهی یکبار( بررسی کنید 
قابل  دستگاه،  داخل  که 
خارج  از  پس  سی  دس�ت
 )A14( آبگ�ی  سی�ز  کردن 

کثیف نباشد. 
تفاله . 2 لزوم،  صورت  در 

 )C5( برس  با  را  قهوه 
ارائه شده و یک اسفنج 
خارج کنید. تمامی تفاله 
با جاروبر�ت  را  باقیمانده 

جمع کنید )تصویر 36(

کاری مخزن آب 16.6 ن   تم�ی
مخزن آب )A16( را به طور منظم )حدوداً ماهی یکبار( و زمان تعویض . 1

صا�ز آب سبک ساز )C4( )در صورت وجود( با پارچه ای مرطوب و کمی 
دادن  قرار  و  مخزن  کردن  پر  از  قبل  کنید.  ز  تم�ی ملایم  ظرفشو�ی  مایع 

مجدد آن در دستگاه، آن را به خو�ب آبک�ش کنید؛
، آبک�ش کنید؛. 2 ون آورده و با آب ش�ی صا�ز را )در صورت وجود( ب�ی

صا�ز را )در صورت وجود( در محل خود قرار دهید، مخزن را با آب . 3
ب پر کرده و جاگذاری کنید؛ �ش

)تنها ویژه مدل های دارای صا�ز آب سبک ساز( حدود 100 میلی لی�ت آب . 4
داغ از دستگاه خارج کنید تا صا�ز دوباره فعال شود.

کاری لوله های قهوه  16.7 ن   تم�ی
لوله های قهوه )A8( را به . 1

یا  اسفنج  با  منظم  طور 
)تصویر  کنید  ز  تم�ی پارچه 

37A(؛
دهانه . 2 که  کنید  بررسی 

مسدود  قهوه  لوله  های 
نشده باشند. در صورت 
با  را  قهوه  تفاله  لزوم، 
خلال دندان خارج کنید 

.)37B تصویر(

کاری قیف قهوه آسیاب شده 16.8 ن   تم�ی
به طور منظم )حدوداً ماهی یکبار( بررسی کنید که قیف قهوه آسیاب شده )A4( مسدود 

نشده باشد. در صورت لزوم، تفاله قهوه را با برس )C5( ارائه شده خارج کنید.

کاری قهوه ریز 16.9 ن   تم�ی
ز شود. قهوه ریز )A19( باید حداقل ماهی یکبار تم�ی

 نکته مهم!
نباید زما�ز که دستگاه روشن است، قهوه ریز از آن خارج گردد. 

ز شوید که دستگاه به درس�ت خاموش شده باشد )به بخش »7. . 1 مطم�ئ
خاموش کردن دستگاه« رجوع کنید(؛

مخزن آب )A16( را خارج کنید )تصویر 3(؛. 2
درب قهوه ریز )A18( )تصویر 38( سمت راست دستگاه را باز کنید؛ . 3
 را به داخل فشار دهید و همزمان قهوه ریز را . 4

گ
دو دکمه آزادسازی رن�

ون بکشید )تصویر 39(؛ ب�ی
قهوه ریز را حدود 5 دقیقه در آب قرار دهید و سپس در زیر ش�ی . 5

آب، آبک�ش کنید؛

38 39

PU
SH

PU
SH 36

35
37B

37A
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 نکته مهم!  
تنها با آب آبک�ش کنید 

ز ظرفشو�ی استفاده نشود از مایع ظرفشو�ی استفاده نشود - از ماش�ی
است  ممکن  زیرا  کنید  ز  تم�ی ظرفشو�ی  مایع  از  استفاده  بدون  را  ریز  قهوه 

آسیب ببیند.
از برس )C6( برای خارج کردن باقیمانده های قهوه در محفظه قهوه . 6

ریز استفاده کنید که از قسمت درب قهوه ریز قابل مشاهده است؛
ز کاری، با لغزاندن قهوه ریز بر روی پایه داخلی )تصویر 40( . 7 پس از تم�ی

آن را جاگذاری کرده و سپس علامت PUSH را کامل فشار دهید تا با 
صدای کلیک در محل خود قرار گ�ید؛

40 41

 لطفاً توجه داشته باشید! 
اگر جازدن قهوه ریز دشوار است، قبل از جاگذاری، با فشار دادن دو اهرم 

نشان داده شده در تصویر 41، آن را در وضعیت مناسب قرار دهید.

زدید، . 8 جا  را  آن  که  زما�ز 
ز شوید که دو دکمه  مطم�ئ
باشند  آمده  ون  ب�ی  

گ
رن�

)تصویر 42(؛
درب قهوه ریز را ببندید؛. 9
محل . 10 در  را  آب  مخزن 

خود قرار دهید.

کاری مخزن ش�ی 16.10 ن تم�ی
ح  برای اینکه کف به مقدار کا�ز باشد، مخزن ش�ی )D( را هر دو روز طبق �ش

ز کنید: زیر تم�ی
درب مخزن )D2( را بردارید؛. 1
ون بیاورید )تصویر 43(؛. 2 لوله ش�ی )D5( و لوله ورودی )D4( را ب�ی
عقربه تنظیم کف )D1( را در جهت عکس عقربه ساعت به موقعیت . 3

ون  ب�ی به  بالا  سمت  به  را  آن  و  بچرخانید   )43 )تصویر   »INSERT«
بکشید؛

43

بشویید. . 4 کاملاً  مایع ظرفشو�ی ملایم  و  داغ  آب  با  را  تمامی قطعات 
را  آنها  شست،  ظرفشو�ئ  ن  ماش�ی در  می توان  را  قطعات  تمامی 
هیچ  که  ز شوید  مطم�ئ قرار دهید  ن ظرفشو�ئ  ماش�ی بالا�ی  در سبد 
ی در شیارهای زیر گردونه وجود نداشته باشد )تصویر  باقیمانده ش�ی

ز کنید؛ 44(. در صورت نیاز، با استفاده از خلال دندان شیار را تم�ی

44 45
داخل پایه عقربه تنظیم کف را با آب ش�ی آبک�ش کنید )تصویر 45(؛. 5
بررسی کنید که دهانه و لوله ورودی با باقیمانده ش�ی مسدود نشده . 6

باشند؛
را . 7 ش�ی  ورودی  دهانه  و  لوله  باشد(،   »INSERT« کلمه  به  )رو  عقربه 

نصب کنید؛
درب را دوباره بر روی مخزن ش�ی )D3( قرار دهید.. 8

کاری نازل اتصال آب داغ/بخار 16.11 ن   تم�ی
ز کنید تا  هر بار که ش�ی آماده می کنید، نازل اتصال )A9( را با اسفنج تم�ی

باقیمانده ش�ی از درزها خارج شود )تصویر 23(.

16.12 )E( »کاری »تنگ مخلوط کن ن تم�ی
ز کنید:  ح زیر تم�ی پس از هر بار استفاده، تنگ را طبق �ش

1 . )E6( را با فشار دادن دکمه آزادسازی )E2( را بردارید و قیف )E1( درب
و بلندکردن آن، خارج کنید )تصویر 26(؛

لوله بخار )E3( و همزن »choco« )E4(  را از قیف خارج کنید؛. 2
بشویید. . 3 کاملاً  مایع ظرفشو�ی ملایم  و  داغ  آب  با  را  تمامی قطعات 

ن ظرفشو�ی هستند، آنها را  تمامی قطعات قابل شستشو در ماش�ی
ن ظرفشو�ی قرار دهید. در سبد بالا�ی ماش�ی

42

PUSH
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تمامی قطعات را در دستگاه قرار دهید.. 4

 لطفاً توجه داشته باشید! 
کاری باقیمانده آن بر  ز پس از تهیه شکلات داغ، طبیعی است که هنگام تم�ی
که  است  کاکائو  در  آهن  براده های  حاوی  باقیمانده  این  باشد.  همزن  روی 

باهای درون همزن جذب می شوند. توسط آه�ز

رسوب زدا�ی. 17

 نکته مهم! 
را 	  زدا  رسوب  بسته  روی  برچسب  و  دستورالعمل  استفاده،  از  قبل 

بخوانید.
کنید. 	  استفاده   »De’Longhi«  

گ
دلون� زدای  رسوب  از  تنها  باید  شما 

طور  به  زدا�ی  رسوب  انجام  و/یا  نامناسب  زدای  رسوب  از  استفاده 
به نقص دستگاه منجر شود که تحت ضمانتنامه  اشتباه ممکن است 

کت سازنده نخواهد بود. �ش
 »DESCALING NEEDED PRESS OK TO START )~45min( که  زما�ز 

برای  کنید:  رسوب زدا�ی  را  دستگاه  شود،  ظاهر   )B( نمایشگر  در   «
« را فشار دهید و دستورالعمل ها را از مورد  رسوب زدا�ی فوری، »

4 دنبال کنید. 
« را فشار دهید.  اینکه دستگاه را بعداً رسوب زدا�ی کنید، » برای 
دستگاه  شود  یادآوری  شما  به  تا  می شود  ظاهر  نمایشگر  در  نماد  
پیام ظاهر  این  بار که دستگاه را روشن کنید  نیاز دارد )هر  به رسوب زدا�ی 

می شود(.
: سی به منوی رسوب زدا�ی برای دس�ت

« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

 )B10( یا  )B8(  را فشار دهید تا » descale« در نمایشگر . 2
ظاهر شود؛

از . 3 سپس  شود  وع  �ش رسوب زدا�ی  چرخه  تا  دهید  فشار  را   » «
وی کنید؛ دستورالعمل های روی نمایشگر پ�ی

آب . 4 مخزن   :)46 )تصویر   »REMOVE WATER SOFTENER FILTER«
ون بیاورید  )A16(، صا�ز آب سبک ساز )C4( )در صورت وجود( را ب�ی

« را فشار دهید؛ و مخزن آب را تخلیه کنید. »

46 47

A

B

A B+

5 . »ADD DE'LONGHI DESCALER )LEVEL A( AND WATER )UP TO
»)LEVEL B )تصویر 47(؛ رسوب زدا را تا سطح A مشخص شده درون 
بریزید، سپس آب  آن  ی(، در  لی�ت 100 میلی  )معادل یک بسته  مخزن 
( را تا سطح B اضافه کنید و مخزن آب را در محل خود قرار  )یک لی�ت

« را فشار دهید؛ دهید. »

6 . EMPTY GROUNDS“
 CONTAINER and
)تصویر   "DRIP TRAY
 )A14( آبگ�ی  سی�ز   :)48
را   )A10( تفاله  مخزن  و 
ون آورده، تخلیه کنید  ب�ی
قرار  خود  محل  در  و 

 » « دهید. 
را فشار دهید؛

7 . »PLACE 2l CONTAINER UNDER SPOUTS PRESS OK TO START
:DESCALING«

ظر�ز خالی با حداقل حجم 2 لی�ت در زیر لوله آب داغ/بخار )C6( و   
لوله های قهوه )A8( قرار دهید )تصویر 8(؛

 
گ

 نکته مهم!  خطر سوخت�
آب داغ حاوی اسید از لوله آب داغ/بخار خارج می شود. مراقب باشید با 

پاشش این محلول تماس پیدا نکنید.
تأیید کنید محلول رسوب زدا را اضافه . 8 تا  « را فشار دهید  «

کرده اید. »DESCALING UNDERWAY, PLEASE WAIT« در نمایشگر 
از  وع شده و مایع رسوب زدا  برنامه رسوب زدا�ی �ش ظاهر می شود. 
لوله های آب داغ/بخار و قهوه خارج می شود. چندین بار آبک�ش و 
توقف به طور خودکار انجام می شود تا تمامی مواد باقیمانده رسوب 

زدا�ی درون قهوه ساز خارج شود؛
پس از حدود 25 دقیقه، رسوب زدا�ی متوقف می شود:

»RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL« )تصویر 5(: . 9
ز آماده است. ظرف مورد استفاده  اکنون دستگاه برای آبک�ش با آب تم�ی
ون  برای جمع آوری محلول رسوب زدا�ی را خالی کنید. مخزن آب را ب�ی
ب تا سطح  ، آبک�ش کنید، آن را از آب �ش آورده، تخلیه و با آب ش�ی

حداک�ش )MAX( پر کرده و دوباره در دستگاه قرار دهید؛
10 . »PLACE 2l CONTAINER UNDER SPOUTS PRESS OK TO START

»RINSING: ظرف مورد استفاده برای جمع آوری محلول رسوب زدا�ی را 
در زیر لوله های قهوه و لوله آب داغ/بخار )تصویر 8( قرار داده و »

« را فشار دهید؛
از لوله آب داغ/بخار خارج . 11 از لوله های قهوه و سپس  ابتدا  آب داغ 

داده  نشان   »RINSING UNDERWAY, please wait« و  می شود 
می شود؛

آبک�ش . 12 برای آب  زما�ز که آب مخزن تمام شود، ظرف مورد استفاده 
را تخلیه کنید؛

13 . »INSERT FILTER INTO ITS HOUSING« )اگر صا�ز نصب شده باشد(
ون  ب�ی را  آب  مخزن  و  داده  فشار  را   » «  .)49 )تصویر 
جای  در  اید  آورده  ون  ب�ی قبلاً  را  ساز  سبک  آب  صا�ز  اگر  بیاورید. 

خود قرار دهید؛  

48
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14 . »RINSE AND FILL
 WITH WATER UP TO
)تصویر   MAX LEVEL«
ز  5(: مخزن را با آب تم�ی

تا سطح MAX پر کنید؛
15 . »INSERT WATER

 :)6 )تصویر   TANK«
در  دوباره  را  آب  مخزن 

دستگاه قرار دهید؛
16 . »PLACE 2l

 CONTAINER UNDER
 SPOUTS PRESS OK

 :TO START RINSING«

ظرف مورد استفاده برای جمع آوری محلول رسوب زدا�ی را در زیر لوله   
« را فشار دهید؛ آب داغ/بخار )تصویر 8( قرار داده و »

17 . »RINSING UNDERWAY« آب داغ  از لوله آب داغ/بخار خارج شده و
نشان داده می شود.

، سی�ز آبگ�ی . 18 انتهای آبک�ش »EMPTY DRIP TRAY« )تصویر 34(: در 
ون آورده، تخلیه کنید و در محل خود  )A14( و مخزن تفاله )A10( را ب�ی

« را فشار دهید؛ قرار دهید. »
»DESCALE COMPLETE«: دکمه » « را فشار دهید؛. 19
برای . 20 استفاده  مورد  ظرف    :»FILL TANK WITH FRESH WATER«

ون بیاورید و با  جمع آوری آب آبک�ش را تخلیه کرده، مخزن آب را ب�ی
ب تا سطح MAX پرُ کنید و سپس آن را در دستگاه قرار دهید. آب �ش

رسوب زدا�ی انجام شد.

 لطفاً توجه داشته باشید! 
اگر چرخه رسوب زدا�ی به درس�ت انجام نشود )برای مثال برق قطع 	 

شود(، توصیه می کنیم این چرخ را تکرار کنید؛
آب 	  حاوی   )A10( تفاله  مخزن  که  است  طبیعی   ، زدا�ی رسوب  از  پس 

باشد.
اگر مخزن آب در انتهای رسوب زدا�ی تا سطح MAX پر نشده باشد،   	
شود  ز  تضم�ی تا  دهد  می  سوم  بار  برای  آبک�ش  درخواست  دستگاه 
خارج شده  دستگاه  داخلی  مدار  از  کامل  به طور  زدا  محلول رسوب 
، بخاطر داشته باشید سی�ز آبگ�ی را تخلیه  وع آبک�ش باشد. قبل از �ش

کنید؛
کوتاه  با وقفه های  است دستگاه درخواست چرخه رسوب زدا�ی  ممکن   	
فته دستگاه است ل پی�ش بدهد. این امر طبیعی و به دلیل سیستم کن�ت

 تنظیم سخ�ت آب. 18
»DESCALING NEEDED - PRESS OK TO START )~45min(   پیام
ز شده بر اساس سخ�ت آب نشان داده می شود.  » پس از یه دوره زما�ز مع�ی

تنظیم شده است.  با سطح سخ�ت آب 4  به طور پیش فرض  این دستگاه 
ز می توان دستگاه را مطابق با سخ�ت آب شبکه مناطق مختلف برنامه  همچن�ی

ریزی کرد تا کم�ت به رسوب زدا�ی نیاز داشته باشد.

سنجش سخ�ت آب 18.1
ورق نشانگر »TOTAL HARDNESS TEST« )آزمایش سخ�ت آب( )C1( را . 1

ون بیاورید. از بسته )پیوست به دستورالعمل انگلی�( آن ب�ی
ید.. 2 ورق را به طور کامل در لیوا�ز از آب به مدت یک ثانیه فرو ب�ب

ورق را از آب خارج کرده و به آرامی تکان دهید. پس از یک دقیقه، 1، . 3
ان سخ�ت آب، بر روی آن شکل  ز 2، 3 یا 4 مربع قرمز رنگ بسته به م�ی

د. هر مربع معادل یک درجه سخ�ت است. می گ�ی

آب سبک - سطح 1

  تنظیم سخ�ت آب  18.2
« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 1 دکمه »

2 . »  WATER تا  دهید  فشار  را    )B8( یا    )B10(  
»HARDNESS در نمایشگر )B( ظاهر شود؛

، همان نماد را فشار دهید تا سطح مورد نظر . 3 برای تغی�ی سطح انتخا�ب
(؛ ز نشان داده شود )سطح 1 = آب سبک؛ سطح 4 = آب بسیار سنگ�ی

« را فشار دهید.. 4 « ،
گ

برای برگشت به صفحه خان�
دستگاه اکنون با مقدار جدید سخ�ت آب برنامه ریزی شده است.

 صا�ن آب سبک ساز. 19
اگر مدل شما  )C4( هستند.  آب سبک ساز  دارای صا�ز  مدل های خاصی 
 »

گ
»دلون� یان  مش�ت خدمات  مرکز  از  ی�  شود  می  توصیه  نیست،  اینگونه 

)De’Longhi( خریداری کنید. 
، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید. برای استفاده صحیح از صا�ز

نصب صا�ن 19.1
بسته . 1 از  را   )C4( صا�ز 

بندی خارج کنید؛

را . 2  )B2(  » « دکمه 
فشار  منو  به  ورود  برای 

دهید؛

یا  . 3  )B10(  
)B8( را فشار دهید تا »

 WATER FILTER« در 
نمایشگر ظاهر شود؛

« را فشار دهید؛ . 4 «
5 . »TURN DATE

 INDICATOR TO
 DISPLAY NEXT 2
)تصویر   MONTHS«

 :)50

50 

49
ز - سطح 4 آب بسیار سنگ�ی

ز - سطح 3 آب سنگ�ی

ز - سطح 2 آب نیمه سنگ�ی
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صفحه نشانگر تاریخ را بچرخانید تا دو ماه بعدی استفاده نشان داده   

« را فشار دهید؛ شود. »

 لطفاً توجه داشته باشید 
معمول  طور  به  دستگاه  از  اگر 
دوام  ماه  دو  استفاده شود، صا�ز 
با  همراه  ساز  قهوه  اگر  آورد.  می 
شود،  رها  استفاده  بدون  صا�ز 

حداک�ش 3 هفته دوام می آورد.

6 . »RUN WATER INTO
 FILTER HOLE UNTIL
 IT COMES OUT
 FROM OPENINGS«

)تصویر 51(: 

، آب ش�ی را از سوراخ صا�ز مشابه تصویر عبور  برای فعال کردن صا�ز  
دهید تا آب از دهانه های کنار آن بیش از یک دقیقه عبور کند؛ »

« را فشار دهید؛
مخزن )A16( را از دستگاه خارج کرده و با آب پر کنید.. 7

8 . »IMMERSE FILTER
 IN THE WATER
 TANK LETTING AIR
 BUBBLES ESCAPE«
را  صا�ز   :)52 )تصویر 
در مخزن آب قرار داده 
کامل  طور  به  را  آن  و 
در  ثانیه  ده  مدت  به 
ید، آن را به  آب فرو ب�ب
آرامی تکان داده و فشار 
از  هوا  حباب  تا  دهید 
دکمه  شود؛  خارج  آن 

« را فشار  «
دهید؛

9 . »INSERT FILTER INTO ITS HOUSING AND PUSH IT DOWN TO
»BOTTOM: صا�ز را در محفظه صا�ز )A17( قرار داده )تصویر 59( 

« را فشار دهید؛ و تا حد امکان به داخل فشار دهید. »
»INSERT WATER TANK«: درب مخزن )A15( را ببندید، سپس مخزن . 10

را در دستگاه قرار دهید.
11 . 0.5L CONTAINER UNDER SPOUTS, PRESS OK TO FILL PLACE«

قرار   )C6( داغ/بخار  آب  لوله  زیر  در  را  8(: ظرف  )تصویر   »FILTER
به  و  وع شده  مایع �ش تحویل  دهید.  فشار  را   » « و  داده 

طور خودکار متوقف می شود.

نماد  در نمایشگر همراه با زمان ظاهر می شود تا نشان دهد صا�ز فعال 
شده است. اکنون می توانید از قهوه ساز استفاده کنید.

52

  تعویض صا�ن 19.2
 » REPLACE WATER که  کنید  تعویض  زما�ز  را   )C4( صا�ز 
»SOFTENER FILTER, PRESS OK TO START در نمایشگر )B1( ظاهر شود: 
از  را  دستورالعمل ها  و  دهید  فشار  را   » « فوری،  تعویض  برای 

مورد 4 دنبال کنید.  

نماد  « را فشار دهید.  تعویض کنید، » اینکه صا�ز را بعداً  برای 

باید  صا�ز  که  یادآوری  کند  شما  به  تا  می شود  ظاهر  نمایشگر  در   
تعویض شود.

برای تعویض آن، طبق زیر عمل کنید:
مخزن )A16( و صا�ز مستعمل را خارج کنید؛. 1
صا�ز جدید را از بسته بندی خارج کنید؛. 2
« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 3 دکمه »

 )B10( یا  )B8(  را فشار دهید تا » WATER FILTER« در . 4
نمایشگر ظاهر شود؛

« را فشار دهید؛. 5 «

» REPLACE FILTER« در نمایشگر ظاهر می شود؛. 6

« را فشار دهید؛. 7 «
دستورالعمل های ذکر شده در بخش قبل را از مورد 5 انجام دهید.. 8

اکنون صا�ز فعال است و می توانید از قهوه ساز استفاده کنید.

 لطفاً توجه داشته باشید! 
پس از دو ماه )نشانگر تاریخ را ببینید( یا زما�ز که دستگاه به مدت 3 هفته 
پیام هنوز نشان  این  اگر  باید صا�ز را تعویض کنید ح�ت  استفاده نشود، 

داده نشده باشد.

ون آوردن صا�ن 19.3   ب�ی
اگر می خواهید از دستگاه بدون صا�ز )C4( استفاده کنید باید آن را خارج 
ح زیر  کرده و خروج آن را به دستگاه اطلاع دهید. برای این منظور، به �ش

عمل کنید:
مخزن )A16( و صا�ز مستعمل را خارج کنید؛. 1
« )B2( را برای ورود به منو فشار دهید؛. 2 دکمه »

 )B10( یا  )B8( را فشار دهید تا » WATER FILTER« در . 3
نمایشگر ظاهر شود؛

« را فشار دهید؛. 4 «

» REMOVE FILTER« در نمایشگر ظاهر می شود؛. 5
« را فشار دهید؛. 6 «

«  را فشار دهید . 7 « :»CONFIRM REMOVE FILTER «
« را برای برگشت به منوی تنظیمات فشار دهید(؛ )یا »

به . 8 برگشت  برای  شد.  ه  ذخ�ی تغی�ی   :»FILTER REMOVED  «
« را فشار دهید.   « ،

گ
صفحه خان�

 لطفاً توجه داشته باشید! 
پس از دو ماه )نشانگر تاریخ را ببینید( یا زما�ز که دستگاه به مدت 3 هفته 
ون آورده/تعویض کنید ح�ت اگر این پیام  استفاده نشود، باید صا�ز را ب�ی

هنوز نشان داده نشده باشد.
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اطلاعات ف�ن. 20
220-240 ولت ~ 60/50 هرتز حداک�ش 10 آم�پ ولتاژ: 

1450 وات توان: 
1.9 مگاپاسکال )19 بار( فشار: 
l 2 ظرفیت مخزن آب: 

260:480:375 میلی م�ت اندازه طول:عمق:ارتفاع 
1750 میلی م�ت طول کابل: 

12.4 کیلوگرم وزن: 
400 گرم ظرفیت مخزن دانه: 

درباره   2004/1935 شماره  اروپا�ی  ز  قوان�ی با  مطابق  محصول  این 
مواد و اشیا�ی که در تماس با مواد غذا�ی هستند طراحی و ساخته 

شده است.

دفع دستگاه. 21
 دفع کرد، بلکه باید 

گ
نباید دستگاه را همراه با زباله های خان�

آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.

  

 پیام های نمایشگر. 22

راه حلدلیل احتمالیپیام نمایشگر

FILL TANK WITH FRESH WATER.)A16( مخزن را با آب پر کنید و/یا آن را به درس�ت جا بزنید، تا جا�ی آب ناکا�ز در مخزن
که ممکن است آن را فشار دهید تا با صدای کلیک در محل 

د. مناسب قرار گ�ی

INSERT WATER TANK به درس�ت در محل خود قرار نگرفته )A16( مخزن
است.

مخزن را به درس�ت قرار داده و تا جا�ی که حرکت می کند به 
داخل فشار دهید.
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ز کرده و در محل مخزن تفاله )A10( پر است.تخلیه مخزن تفاله مخزن تفاله و سی�ز آبگ�ی )A14( را تخلیه و تم�ی
، مخزن  ون آوردن سی�ز آبگ�ی خود قرار دهید. مهم: هنگام ب�ی
تفاله باید تخلیه شود، ح�ت اگر حاوی تفاله اند� باشد. اگر این 
تهیه می کنید،  انجام نشود، زما�ز که قهوه های بعدی را  کار 
انتظار پر شود و عملکرد  از حد  تفاله ممکن است بیش  مخزن 

دستگاه را مختل کند. 

 INSERT GROUNDS CONTAINER
)مخزن تفاله را جا بزنید(

کاری، مخزن تفاله )A10( در محل خود  ز پس از تم�ی
نصب نشده است.

ون آورده و مخزن تفاله را جا بزنید. سی�ز آبگ�ی )A14( را ب�ی

قهوه آسیاب شده اضافه کنید 
حداک�ش 1 پیمانه 

دادن  قرار  بدون  شده«  آسیاب  »قهوه  عملکرد 
شده  انتخاب   )A4( قیف  در  شده  آسیاب  قهوه 

است.

قهوه آسیاب شده را در قیف )تصویر 14( قرار داده و تحویل 
نوشید�ز را تکرار کنید

قهوه آسیاب شده اضافه کنید 
حداک�ش یک پیمانه 

 

شده  آسیاب  قهوه  با  )لانگ(  بلند  قهوه  یک 
درخواست شده است

قهوه آسیاب شده را در قیف )A4( )تصویر 14( قرار داده و »
«  را فشار دهید تا تحویل ادامه یافته و کامل شود.
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 FILL BEANS CONTAINER.تصویر 12( را پرُ کنید.دانه قهوه تمام شده است - A3( مخزن دانه قهوه

کاری قیف قهوه آسیاب شده )A4( مسدود شده است. ز ح بخش »8/16 تم�ی با کمک برس )C5( طبق �ش قیف را 
قیف قهوه آسیاب شده« تخلیه کنید.

 GROUND TOO FINE. ADJUST
 CLICK WHILE IN 1 MILL

OPERATION

قهوه آسیاب شده بیش از حد نرم است و قهوه 
به کندی خارج شده یا اصلاً خارج نمی شود.

آسیاب  که  کنید و هنگامی  تکرار  را دوباره  مراحل تحویل قهوه 
قهوه در حال کار است، عقربه تنظیم آسیاب )A5( )تصویر 11( 
را یک درجه در جهت عقربه ساعت به سمت »7« بچرخانید. 
اگر پس از حداقل 2 قهوه، همچنان قهوه به کندی خارج می 
تنظیم  عقربه  و  کنید  تکرار  را  تنظیم  تصحیح  مراحل  شود، 
آسیاب را یک درجه دیگر بچرخانید تا قهوه مطلوب تهیه شود 
)رجوع کنید به بخش: »5/9 تنظیم آسیاب قهوه«(. اگر مشکل 
ز شوید که مخزن آب )A16( به  همچنان ادامه داشت، مطم�ئ

طور کامل در محل خود قرار گرفته باشد.

قرار  دستگاه  در   )C4( ساز  سبک  آب  صا�ز  اگر 
دارد، ممکن است حباب هوا در مدار ایجاد شده 

باشد و مانع خروج شود.

به دستگاه وصل کنید و کمی آب  لوله آب داغ/بخار )C6( را 
خارج کنید تا جریان خروجی روان شود.

 SELECT A MILDER TASTE OR
 REDUCE PRE-GROUND COFFEE

QUANTITY

را مقدار بیش از حدی قهوه استفاده شده است. تری  ملایم  طعم   )AROMA« )B6  « دادن  فشار  با 
انتخاب کرده یا مقدار قهوه آسیاب شده را کم کنید )حداک�ش 

1 پیمانه(.

آب  )لوله   INSERT WATER SPOUT
را وارد کنید(

لوله آب داغ )C6( وصل نشده یا به درس�ت وصل 
نشده است

لوله آب را تا جا�ی که حرکت می کند به داخل وارد کنید.
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 INSERT MILK CONTAINER
)مخزن ش�ی را جا بزنید(

مخزن ش�ی )D( به درس�ت در دستگاه قرار نگرفته 
است.

مخزن ش�ی را تا جا�ی که امکان دارد به داخل وارد کنید )تصویر 
 .)19

کنید  وارد  را  ریز  قهوه  قطعات 
)INSERT INFUSER ASSEMBLY(

PUSH

کاری در دستگاه قرار  ز قهوه ریز )A19( پس از تم�ی
داده نشده است.

کاری قهوه ریز« در  ز تم�ی ح بخش »9/16  را طبق �ش ریز  قهوه 
دستگاه قرار دهید.

تنگ را وارد کرده و تا جا�ی که حرکت می کند به داخل فشار دهیدتنگ مخلوط کن )E( به درس�ت در محل خود قرار نگرفته است»تنگ مخلوط کن« را وارد کنید

WATER CIRCUIT EMPTY )مدار آب خالی است(
PRESS OK TO START FILLING PROCESS

 

به مدار آب خالی است آب  تا  را فشار دهید   » « کلید   )C6( لوله  از  آب  تحویل  برای 
صورت عادی خارج شود. تحویل نوشید�ز به طور خودکار متوقف می شود.

ز شوید که مخزن آب  اگر مشکل همچنان ادامه داشت، مطم�ئ
)A16( به طور کامل در محل خود قرار گرفته باشد.

 PRESS OK TO START CLEANING
 PROCESS OR TURN MILK

FROTH ADJUSTMENT DIAL

مخزن ش�ی وارد شده است و عقربه تنظیم کف 
)D1( در حالت »CLEAN« قرار دارد.

«  را فشار دهید یا عقربه  کاری،   » ز برای انجام عملکرد تم�ی
تنظیم کف را به یک موقعیت دیگر مربوط به ش�ی بچرخانید.
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 TURN DIAL TO <CLEAN>
POSITION TO START CLEANING

CLEAN

اً ش�ی تحویل داده شده است و لوله های  اخ�ی
.)D( ز شوند مخزن ش�ی باید تم�ی

بچرخانید   »CLEAN« حالت  به  را   )D1( کف  تنظیم  عقربه 
)تصویر 21(.

 TURN THE MILK FROTH
 ADJUSTMENT DIAL TO MILK

POSITION

مخزن ش�ی وارد شده است و عقربه تنظیم کف 
)D1( در حالت »CLEAN« قرار دارد.

گردونه را به موقعیت کف مورد نظر بچرخانید.

DESCALING NEEDED
)45MIN~( PRESS OK TO START

 

در دستگاه باید رسوب زدا�ی شود. رسوب زدا�ی  برای  یا   » « رسوب زدا�ی  وع  �ش برای 
« را  فشار دهید. باید روند رسوب زدا�ی  زما�ز دیگر »

« انجام شود. مندرج در بخش »17. رسوب زدا�ی

 REPLACE WATER SOFTENER
FILTER

PRESS OK TO START

 

برای صا�ز آب سبک ساز )C4( مستعمل شده است. یا  و   » « صا�ز  آوردن  ون  ب�ی یا  تعویض  برای 
دهید.  فشار  را   » « دیگر  زما�ز  در  کار  این  انجام 
دنبال  را  ساز«  سبک  آب  صا�ز   .19« بخش  دستورالعمل های 

کنید.

 GENERAL( هشدار عمومی
چه راهنما /  ALARM(: به دف�ت

برنامه قهوه هوشمند رجوع کنید  

»16. داخل دستگاه بسیار کثیف است. بخش  ح  �ش مطابق  کامل  طور  به  را  دستگاه  داخل 
کاری نشان  ز ز کنید. اگر پیام همچنان بعد از تم�ی کاری« تم�ی ز تم�ی

ید. داده می شود، با مرکز خدمات تماس بگ�ی

 )C4( و/یا صا�ز  دارد  نیاز  به رسوب زدا�ی  دستگاه 
باید تعویض شود.

 » رسوب زدا�ی  .17« بخش  در  مندرج  زدا�ی  رسوب  روند  باید 
انجام شود و/یا باید صا�ز مطابق بخش »19. صا�ز آب سبک 

ساز« تعویض یا خارج شود.

  

ز شوند. بچرخانید باید لوله های درون مخزن ش�ی )D( تم�ی  »CLEAN« حالت  به  را   )D1( کف  تنظیم  عقربه 
)تصویر 21(.
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»19. صا�ز )C4( باید تعویض شود. بخش  ح  مطابق �ش یا  داده  قرار  در محل خود  را  صا�ز 
صا�ز آب سبک ساز«، آن را خارج کنید.

« دستگاه باید رسوب زدا�ی شود. زدا�ی رسوب   .17« بخش  در  مندرج  زدا�ی  رسوب  روند  باید 
انجام شود.

فعال کردن این عملکرد، طبق بخش »7/8 راه اندازی عملکرد راه اندازی خودکار فعال است. برای غ�ی

« اقدام کنید. خودکار 

 

ح بخش صرفه جو�ی انرژی فعال است. فعال کردن حالت صرفه جو�ی انرژی، طبق �ش برای غ�ی

« اقدام کنید. »10/8 صرفه جو�ی انرژی

دیگر  دستگاهی  به  بلوتوث  از طریق  دستگاه  این 
وصل است.

، طبق بخش »19. صا�ز آب سبک ساز« نشان می دهد که صا�ز )C4( فعال شده است. ون آوردن صا�ز برای ب�ی
اقدام کنید.

CLEANING UNDERWAY
PLEASE WAIT

را  کثیفی ها�ی  خود  داخلی  مدارهای  در  دستگاه 
تشخیص داده است.

منتظر بمانید تا دستگاه دوباره آماده استفاده شود و نوشید�ز 
ادامه  همچنان  مشکل  اگر  کنید.  انتخاب  دوباره  را  دلخواه 

ید. یان تماس بگ�ی داشت، با مرکز خدمات مش�ت

استفاده از همزن ها به طور مستمر و برای مدت دستگاه بیش از حد داغ است
طولا�ز ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد 

دستگاه شود

ص�ب کنید تا دستگاه خنک شود
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با آبک�ش فنجان ها با آب داغ، آنها را گرم کنید )لطفاً  فنجان ها از قبل گرما داده نشده اند.قهوه داغ نیست. 
داغ  آب  عملکرد  از  توانید  می  باشید:  داشته  توجه 

استفاده نمایید(.

از  دقیقه   3/2 زیرا  است  شده  ریز �د  قهوه 
زمان تهیه آخرین قهوه گذشته است.

، قهوه  قبل از تهیه قهوه، با استفاده از  عملکرد آبک�ش
رجوع   » آبک�ش   8.1« بخش  )به  کنید  گرم  را  ریز 

کنید(.

شده  تنظیم  ز  پای�ی درجه  روی  بر  قهوه  دمای 
است.

در منو دمای قهوه بالاتری را تنظیم کنید )بخش »11/8 

.) » دمای قهوه

ای  خامه  کا�ز  اندازه  به  یا  است  قهوه سبک 
نیست.

عقربه قهوه بسیار درشت آسیاب شده است. است،  کار  حال  در  قهوه  آسیاب  که  هنگامی 
تنظیم آسیاب )A5( را یک درجه در جهت عکس عقربه 
ساعت به سمت »1« بچرخانید  )تصویر 11(. در هر بار 
یک درجه بچرخانید تا قهوه دلخواه شما تهیه شود. اثر 
این تغی�ی تنظیمات تنها پس از تحویل 2 قهوه مشهود 
رجوع  قهوه«  آسیاب  تنظیم   5/9« بخش  )به  است 

کنید(.

سوسازها از قهوه استفاده کنید.قهوه نامطلوب است. برای اس�پ

داده  تحویل  قطره  قطره  یا  کندی  به  قهوه 
می شود.

عقربه قهوه بسیار ریز آسیاب شده است. است،  کار  حال  در  قهوه  آسیاب  که  هنگامی 
تنظیم آسیاب )A5( را یک درجه در جهت عکس عقربه 
هر  در   .)11 )تصویر  بچرخانید    »7« سمت  به  ساعت 
بار یک درجه بچرخانید تا قهوه دلخواه شما تهیه شود. 
قهوه   2 تحویل  از  پس  تنها  تنظیمات  تغی�ی  این  اثر 
قهوه«  آسیاب  تنظیم   5/9« بخش  )به  است  مشهود 

رجوع کنید(.

ز کنید )تصویر لوله های قهوه )A8( مسدود هستند. قهوه از یک یا دو لوله خارج نمی شود. با استفاده از خلال دندان لوله ها را تم�ی
.)37B

دستگاه در مدارهای داخلی خود کثیفی ها�ی را دستگاه قهوه تهیه نمی کند
 »Cleaning underway« .تشخیص داده است

نشان داده می شود.

و  شود  استفاده  آماده  دوباره  دستگاه  تا  بمانید  منتظر 
مشکل  اگر  کنید.  انتخاب  دوباره  را  دلخواه  نوشید�ز 
یان تماس  همچنان ادامه داشت، با مرکز خدمات مش�ت

ید. بگ�ی

نشده دستگاه روشن نمی شود وارد  درس�ت  به   )C8( برق  کابل  رابط 
است.

رابط را تا جا�ی که ممکن است در سوکت پشت دستگاه 
وارد کنید )تصویر 1(.

دوشاخه را به پریز برق بزنید )تصویر 1(.دوشاخه به پریز برق وصل نیست.

کلید اصلی را فشار دهید )تصویر 2(.کلید اصلی )A21( روشن نیست.

با فشار دادن دکمه  )A7( دستگاه را خاموش کنید دستگاه به درس�ت خاموش نشده استقهوه ریز خارج نمی شود
)به بخش »7. خاموش کردن دستگاه« رجوع کنید(.

درخواست  دستگاه   ، زدا�ی رسوب  انتهای  در 
آبک�ش برای بار سوم را می دهد

 )A16( مخزن آب ، در طول چرخه دوم آبک�ش
تا سطح MAX پر نشده است

داده  نشان  دستگاه  توسط  که  دستورالعمل ها�ی  از 
وی کنید، اما ابتدا سی�ز آبگ�ی )A14( را تخلیه  می شوند پ�ی

ی شود. کنید تا از �ریز شدن آب جلوگ�ی

 عیب یا�ب. 23
در زیر فهرس�ت از نقص های احتمالی دستگاه درج شده است.  

ید. یان تماس بگ�ی ح مندرج قابل رفع نیست، با مرکز خدمات مش�ت اگر مشکل طبق �ش
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راه حلدلیل احتمالیمشکل 

کاری درب )D2( مخزن ش�ی )D( کثیف استش�ی از لوله ش�ی )D5( خارج نمی شود.  ز ح بخش »10/16 تم�ی درب مخزن ش�ی را مطابق �ش
ز کنید. « تم�ی مخزن ش�ی

به  و  است  بزرگ  های  حباب  حاوی  ش�ی 
صورت فواره ای از لوله ش�ی )D5( خارج می 

شود یا کف آن کم است

از ش�ی بدون چر�ب یا کم چرب در دمای یخچال )حدود ش�ی به اندازه کا�ز �د یا کم چرب نیست.
C °5( استفاده کنید. اگر نتیجه مطلوب نبود، برند ش�ی 

خریداری شده را تغی�ی دهید.

عقربه تنظیم کف )D1( به درس�ت تنظیم نشده 
است.

آن را طبق دستورالعمل های بخش »2/10 تنظیم مقدار 
کف« تنظیم کنید 

کف  تنظیم  عقربه  یا   )D2( ش�ی  مخزن  درب 
)D1( کثیف است

ح  �ش مطابق  را  کف  تنظیم  عقربه  و  ش�ی  مخزن  درب 
ز کنید. « تم�ی کاری مخزن ش�ی ز بخش »10/16 تم�ی

کاری نازل نازل اتصال آب داغ/بخار )A9( کثیف است. ز ح بخش »11/16 تم�ی نازل اتصال را مطابق �ش
ز کنید. اتصال آب داغ/بخار« تم�ی

اگر  ح�ت  است،  داغ  فنجان  کننده  گرم 
فعال شده باشد غ�ی

تعدادی نوشید�ز به طور متوالی و �یع تهیه 
شده اند

اکم و غلیظ نیست نوع پودر شکلات داغ را تغی�ی دهید.پودر شکلات داغ حاوی قوام دهنده نیست.شکلات به اندازه کا�ز م�ت

کنید. بالاترین غلظت انتخاب نشده است. انتخاب  مربوطه  صفحه  در  را  غلظت  حداک�ش 
)بخش »13. تهیه شکلات داغ« را ببینید(

را مقادیر ش�ی و پودر شکلات داغ اشتباه است. داغ«  شکلات  تهیه   .13« بخش  دستورالعمل های 
رعایت کنید.

همزن aero )E7( را خارج کرده و همزن choco )E4( همزن اشتباه وارد دستگاه شده است
را وارد کنید

شکلات داغ �د است یا گلوله گلوله شده 
است

در  درس�ت  به   )E3( بخار  لوله  و   )E4( همزن 
قیف )E2( قرار داده نشده اند.

همزن و لوله بخار را در قیف وارد کنید.

وی نشده است. /آب را در قیف )E2( بریزید و پس از آن پودر از دستورالعمل ها پ�ی ابتدا ش�ی
شکلات داغ را اضافه کنید.

کاری، لکه های سیاهی روی  ز هنگام تم�ی
همزن )E4( قرار دارد

باها در همزن براده های آهن که به طور  آه�ز
را  است  موجود  داغ  پودر شکلات  در  طبیعی 

جذب می کنند.

کاری »تنگ مخلوط کن«  ز آن را مطابق بخش »12/16 تم�ی
ز کنید. )E(« تم�ی

هنگامی که از دستگاه استفاده نمی شود صدا 
می  دهد یا پاف های کوچک بخار از آن خارج 

می شود

 خاموش 
گ

دستگاه آماده استفاده است یا به تاز�
شده است و میعان به داغ بخارساز داغ چکه 

می کند

این بخ�ش از عملیات معمول می باشد. برای کم کردن 
این مورد، سی�ز آبگ�ی را تخلیه کنید
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 شما یکسان باشد، اگر در مورد برق خود تردید داشتید، 
گ

ز شوید که ولتاژ مندرج بر روی دستگاه با ولتاژ برق شبکه خان� قبل از استفاده از دستگاه مطم�ئ
ید. کت برق محلی خود تماس بگ�ی با �ش

کابل برق منعطف متصل به دوشاخه فیوز دارای B.S. 1363 ارائه شده است که دارای فیوزی با ظرفیت 13 آم�پ است. 
اگر این دوشاخه به پریز برق خانه شما وصل نمی شود، باید جدا شده و با دوشاخه مناسب طبق روال زیر تعویض شود.

د تا مبادا آن را  س کودکان قرار نگ�ی نکته: از این دوشاخه نمی توان برای سایر دستگاه ها استفاده کرد و در نتیجه باید به طور مناسب امحا گردد و در دس�ت
به پریز بزنند که خطر جدی را به همراه دارد.

لطفاً توجه داشته باشید: توصیه می کنیم از دوشاخه و پریز برق با کیفیت بالا دارای کلید استفاده کنید که زمان عدم استفاده از دستگاه، بتوان آن را 
خاموش کرد.

نکته مهم: رنگ سیم های کابل برق متصل به دستگاه مطابق کدهای زیر است:

ز اتصال زم�ی ز و زرد  س�ب     
آب  نول     
فاز قهوه ای      

ح زیر عمل کنید: از آنجا�ی که ممکن است رنگ سیم های کابل برق این دستگاه با سیم های پریز شما مطابقت نداشته باشند به �ش
ز و زرد مشخص شده است. ز یا س�ب ز  یا س�ب ز و زرد باید به پیچ اتصال دوشاخه وصل شود که با علامت E یا علامت اتصال زم�ی سیم س�ب  -

سیم آ�ب باید به پیچ اتصال مشخص شده با حرف N یا مش� متصل شود.  -
سیم قهوه ای باید به پیچ اتصال مشخص شده با حرف L یا قرمز متصل شود.  -

ز شوید که تمامی رشته های سیم به طور محکمی در هر پیچ اتصال نگه داشته شده اند. فراموش نکنید بست کابل  هنگام اتصال سیم به دوشاخه، مطم�ئ
اصلی دوشاخه را محکم کنید. اگر پریز شما تنها دو سوراخ دارد یا اگر شک دارید با برقکار مجرب مشورت کنید.

وری است که این کار توسط برقکار مجرب انجام شود و تنها باید با کابل منعطف با اندازه یکسان تعویض  اگر لازم است کابل برق را تعویض نمایید، صرز
شود.

پس از تعویض فیوز دوشاخه، درپوش فیوز را جا بزنید. اگر درپوش فیوز گم شد، تا زمان تهیه درپوش یدک، نباید از دوشاخه استفاده شود. رنگ درپوش 
فیوز یدک مناسب، همان رنگ لا�ی پایه شکاف فیوز یا جا�ی در دوشاخه است. همواره هنگام سفارش درپوش فیوز یدک، این رنگ را ذکر کنید.

تنها  باید از فیوزهای ید� 13 آم�پ مورد تأیید ASTA برای B.S. 1362 استفاده شود.
این دستگاه مطابق با مفاد بخشنامه EN 55014 مربوط به بازداری از اختلال رادیو�ی می باشد.

ن داشته باشد هشدار - این دستگاه باید اتصال به زم�ی

الزامات بر�ت. 24

ز ز و زرد اتصال به زم�ی س�ب

فیوز 13 آم�پ

قهوه ای به فاز

بست کابل

آ�ب به 

نول


