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AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANŢĂ
• Acest aparat nu poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, sen-

zoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experienţa sau cunoştinţele necesare, decât 
dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului, 
de către o persoană responsabilă cu siguranţa acestora.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. 
• Operaţiunile de curăţare şi întreţinere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efec-

tuate de copii nesupravegheaţi.
• În timpul operaţiunilor de curăţare, nu introduceţi niciodată aparatul în apă.
• Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării ame-

najate pentru personalul din magazine, birouri şi alte zone de lucru, unităţi de agrotu-
rism, hoteluri, moteluri şi alte structuri de cazare, pensiuni.

• În cazul unor defecţiuni ale ştecherului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie 
înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistenţă Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEŢELE DE DESFACERE EUROPENE:
• Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani, doar dacă sunt supravegheaţi 

sau dacă au fost instruiţi cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi au înţeles 
pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operaţiunile de curăţare şi întreţinere 
ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au cel puţin 
8 ani şi dacă sunt atent supravegheaţi. Nu lăsaţi aparatul şi cablul de alimentare la 
îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.

• Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale redu-
se, sau lipsite de experienţa sau cunoştinţele necesare, numai sub supraveghere sau 
numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţa a aparatului 
şi după ce au înţeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia.

• Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor.
• Deconectaţi întotdeauna alimentarea electrică a aparatului, când acesta este lăsat ne-

supravegheat sau înaintea operaţiunilor de montare, demontare sau curăţare.

Suprafeţele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este 
prezent doar la unele modele).
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AVERTISMENTE DE SIGURANŢĂ

Pericol! Nerespectarea acestui avertisment poate 
fi sau este motiv de leziuni provocate de electrocutări 
punând în pericol viaţa utilizatorului.
Întrucât aparatul funcţionează cu ajutorul curentului electric, nu 
poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.
Respectaţi următoarele avertismente de siguranţă:
•  Nu atingeţi aparatul cu mâinile sau cu picioarele umede.
•  Nu atingeţi ştecherul cu mâinile umede.
•  Utilizaţi o priză de curent uşor accesibilă, astfel încât cablul 

de alimentare să poată fi scos rapid dacă este nevoie. 
•  Dacă doriţi să scoateţi cablul de alimentare din priză, apu-

caţi direct ştecherul. Nu trageţi niciodată de cablu deoarece 
se poate deteriora.

•  Pentru a opri complet alimentarea, scoateţi ştecherul din 
priza de curent.

•  În caz de defecţiuni ale aparatului, nu încercaţi să le 
reparaţi. 

 Opriţi aparatul, scoateţi ştecherul din priză şi contactaţi 
Serviciul de Asistenţă Tehnică. 

• Înaintea oricărei operaţiuni de curăţare, opriţi aparatul, 
scoateţi cablul de alimentare din priza de curent şi lăsaţi 
maşina să se răcească.

 Atenţie: Nerespectarea poate fi sau este motiv de 
leziuni sau daune provocate aparatului.
Păstraţi materialele ambalajului (punguţe de plastic, polistiren 
expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.

 Pericol de arsuri!  Nerespectarea instrucţiunilor poate 
provoca arsuri sau răniri.
Acest aparat produce apă fierbinte şi în timpul funcţionării sale 
se pot forma vapori de apă. 
Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau aburi 
fierbinţi.

Utilizarea în conformitate cu destinaţia
Acest aparat a fost fabricat pentru pregătirea cafelei şi pentru 
încălzirea lichidelor. 
Orice altă utilizare se va considera improprie şi aşadar pericu-
loasă. Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune 
care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

Instrucţiuni de utilizare
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul. 
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la accidentări ale 
utilizatorului sau avarieri ale aparatului. 
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune care 
rezultă din nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare.

 Reţineţi: 

Păstraţi cu grijă aceste instrucţiuni. Când aparatul este încre-
dinţat altor persoane, înmânaţi-le şi aceste instrucţiuni de 
utilizare.

Verificarea aparatului
După ce aţi scos aparatul din ambalaj, asiguraţi-vă că este în 
stare perfectă şi că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizaţi 
aparatul în cazul în care observaţi defecţiuni evidente. Adresaţi-
vă serviciului de Asistenţă Tehnică De’Longhi. 

DESCRIERE
Descrierea aparatului 
(pag. 3 -     A   )
A1. Rezervor pentru apă
A2. Suport pentru ceşti
A3. Buton abur
A4. Cameră încălzitor
A5. Distribuitor apă caldă
A6. Duză
A7. Accesoriu cappuccino
A8.  Tavă suport ceşti
A9. Indicator tăviţă de picurare plină
A10.  Tavă de picurare
A11. Tastă ON/OFF

Descrierea panoului de comandă
(pag. 3 -     B    )
B1. Indicator luminos ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
B2. Indicator luminos OK
B3. Buton de selectare

Descrierea accesoriilor
(pag. 3 -     C    )
C1. Cupă suport filtru 
C2. Măsură pentru dozare/presă
C3. Filtru 1 cană (simbolul  imprimat sub filtru)
C4. Filtru 2 căni (simbolul  imprimat sub filtru)
C5. Filtru capsule (simbolul  imprimat sub filtru)
C6. Filtru dedurizare apă (*nu este inclus, poate fi achiziţionat 

de la centrele de asistenţă autorizate) 

INSTALAREA APARATULUI
  Atenţie!
Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele 
măsuri de siguranţă:
• Eventuala pătrundere a apei în aparat poate provoca avari-

erea acestuia. 
 Nu aşezaţi aparatul în apropierea robinetelor de apă sau a 

chiuvetelor.



161

• Dacă apa din interiorul său îngheaţă, aparatul se poate 
avaria. 

 Nu instalaţi aparatul într-un mediu în care temperatura 
poate să scadă sub punctul de îngheţ.

• Amplasaţi cablul de alimentare astfel încât să fie ferit de 
colţuri ascuţite sau de contactul cu suprafeţe calde (de ex. 
plite electrice).

• Aparatul răspândeşte căldură în mediul înconjurător. După 
ce aţi amplasat aparatul pe suprafaţa de lucru, verificaţi că 
a rămas un spaţiu liber de cel puţin 3 cm între suprafeţele 
aparatului, părţile laterale şi partea din spate şi un spaţiu 
liber de cel puţin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.

Conectarea aparatului

Pericol!
Asiguraţi-vă că tensiunea reţelei electrice corespunde cu cea in-
dicată pe plăcuţa cu date amplasată pe baza aparatului.
Conectaţi aparatul doar la o priză de curent instalată conform 
normelor, cu o putere minimă de 10A şi dotată cu un sistem 
eficient de împământare. În caz de incompatibilitate între şte-
cherul aparatului şi priză, apelaţi la o persoană calificată pentru 
a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

UMPLEREA REZERVORULUI PENTRU APĂ
1.  Scoateţi rezervorul, trăgându-l în sus (fig. 1). 
2.  Umpleţi rezervorul cu apă curată şi proaspătă, având grijă 

să nu depăşiţi nivelul maxim marcat cu MAX (fig. 2). Intro-
duceţi rezervorul la loc (fig. 3), împingându-l uşor, astfel 
încât să deschideţi supapa aflată pe partea inferioară a 
rezervorului.

3.  Mai simplu, rezervorul poate fi umplut fără să îl scoateţi, 
turnând apa cu ajutorul unei căni.

Atenţie: 
Nu porniţi niciodată aparatul fără rezervor sau fără ca acesta să 
fie umplut cu apă.

Reţineţi: 
Este absolut normal să găsiţi apă în compartimentul aflat sub 
rezervor; aşadar, din când în când, acest compartiment trebuie 
şters cu o lavetă curată.

PRIMA PUNERE ÎN FUNCŢIUNE A APARATULUI
1. Porniţi aparatul, apăsând întrerupătorul ON/OFF (PORNIT/

OPRIT) (fig. 4): se aprinde indicatorul luminos de alimenta-
re I.

2. Introduceţi filtrul de cafea pe care doriţi să-l utilizaţi în 
cupa suport filtru (fig. 5).

3. Fixaţi suportul de filtru pe aparat, fără a-l umple cu cafea 
măcinată (fig. 6).

4. Aşezaţi un recipient de 0,5 litri sub camera încălzitorului şi 
un alt recipient de 0,5 litri sub accesoriul pentru cappucci-
no (fig. 7).

5. Aşteptaţi să se aprindă indicatorul luminos OK (fig. 8) şi 
imediat după aceea rotiţi selectorul pe poziţia  (fig. 
9) şi lăsaţi să curgă din camera încălzitorului circa jumătate 
din cantitatea de apă din rezervor. 

6. Rotiţi apoi butonul pentru abur în sens invers acelor de 
ceasornic (fig. 10) şi lăsaţi să curgă din accesoriul pentru 
cappuccino toată cantitatea de apă rămasă în rezervor (fig. 
10).

7. Readuceţi butonul pentru abur pe poziţie - şi repuneţi se-
lectorul pe poz.   (STAND-BY).

8. Goliţi cele două recipiente şi aşezaţi-le la loc sub camera 
încălzitorului şi sub accesoriul pentru cappuccino şi repetaţi 
punctele 5-6-7.

Aparatul este acum pregătit pentru utilizare.

Oprirea automată
Dacă aparatul nu este folosit pentru o anumită perioadă de timp 
(ce diferă, în funcţie de modele), acesta se va opri automat (in-
dicatorul luminos de alimentare se va stinge). 

Sfaturi pentru o cafea mai caldă
Pentru a obţine o cafea espresso la temperatura ideală, se reco-
mandă să se preîncălzească aparatul, în felul următor:
1. Porniţi aparatul, apăsând tasta ON/OFF (se aprinde indica-

torul luminos aferent) (fig. 4) şi fixaţi suportul de filtru pe 
aparat, fără a-l umple cu cafea măcinată (fig. 6).

2. Aşezaţi o ceaşcă sub suportul de filtru. Folosiţi aceeaşi 
ceaşcă în care veţi prepara şi cafeaua, astfel încât să o 
preîncălziţi.

3. Aşteptaţi să se aprindă indicatorul luminos OK (fig. 8) şi 
imediat după aceea rotiţi selectorul pe poziţia  (fig. 
14), lăsaţi să curgă apa până la stingerea indicatorului lu-
minos OK, apoi întrerupeţi rotind selectorul în poz.  .

4. Goliţi ceaşca, aşteptaţi să se aprindă din nou indicatorul 
luminos OK, apoi repetaţi aceeaşi operaţiune.

(Este firesc ca, în timpul operaţiunii de desprindere a suportului 
filtru, aparatul să emită o cantitate mică şi inofensivă de aburi).

CUM SĂ PREPARAŢI CAFEA ESPRESSO UTILIZÂND 
CAFEA MĂCINATĂ
1. Introduceţi filtrul pentru cafea măcinată în suportul pentru 

filtru (fig. 5). Utilizaţi filtrul cu simbolul  imprimat 
dedesubt, dacă doriţi să preparaţi o cafea, sau filtrul cu 
simbolul imprimat dedesubt, dacă doriţi să pre-
paraţi 2 cafele.
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2. Dacă doriţi să preparaţi doar o cafea, umpleţi filtrul cu o 
măsură rasă de cafea măcinată, circa 7 gr. (fig. 11). Dacă, 
însă, doriţi să preparaţi două cafele, umpleţi filtrul cu două 
măsuri aproape pline de cafea măcinată (circa 6+6 gr). 
Umpleţi filtrul puţin câte puţin, evitând astfel să vărsaţi pe 
lângă filtru cafeaua măcinată.

Atenţie:  pentru o corectă funcţionare, înainte de a-l umple cu cafea 
măcinată, asiguraţi-vă mereu că filtrul nu are resturi de zaţ de cafea de la 
infuzia precedentă.

3. Distribuiţi uniform cafeaua măcinată şi apăsaţi-o uşor cu 
tamperul-presor (fig. 12). Presarea cafelei măcinate este 
foarte importantă pentru a obţine o cafea espresso bună. 
Dacă apăsaţi prea tare, cafeaua va curge încet din duză, iar 
crema va fi de culoare închisă. În schimb, dacă apăsaţi prea 
puţin, cafeaua va curge prea repede şi veţi obţină prea pu-
ţină cremă.

4. Îndepărtaţi eventualul surplus de cafea de pe marginea 
suportului de filtru şi fixaţi suportul pe aparat: rotiţi mâne-
rul spre dreapta, cu o mişcare fermă (fig. 6), pentru a evita 
scurgerile de apă. 

5. Aşezaţi ceaşca sau ceştile sub duzele suportului de filtru 
(fig. 13). Este recomandată încălzirea ceştilor înainte de a 
face cafeaua, clătindu-le cu apă caldă.

6. Verificaţi dacă indicatorul luminos OK (fig. 8) este aprins 
(dacă este stins aşteptaţi să se aprindă) şi rotiţi selectorul 
în poziţia  (fig. 13). După ce aţi obţinut cantitatea de 
cafea dorită, pentru a întrerupe, rotiţi selectorul pe poz. 

. 
Se recomandă ca dozarea cafelei să nu depă-
şească 45 de secunde.
7. Pentru a scoate suportul de filtru, rotiţi mânerul de la 

dreapta la stânga.

 Pericol de arsuri! Pentru a evita stropirea, nu desfaceţi niciodată 

suportul de filtru în timp ce aparatul prepară cafeaua.

8. Pentru a opri aparatul, apăsaţi tasta ON/OFF.

CUM SĂ PREPARAŢI CAFEA ESPRESSO UTILIZÂND 
CAPSULELE
1.  Preîncălziţi aparatul, urmând instrucţiunile din paragraful 

"Sfaturi pentru o cafea mai caldă", asigurându-vă că lăsaţi 
suportul de filtru fixat pe aparat. În acest fel veţi obţine o 
cafea mai caldă.

Reţineţi: utilizaţi capsule de cafea care respectă standardul ESE: 
acesta este indicat pe pachetele de cafea cu următoarea marcă. 
Standardul ESE este un sistem acceptat de cei mai mari producători de 
capsule şi permite prepararea unei cafele espresso în mod simplu şi curat.

2. Introduceţi filtrul pentru cafea în capsule (cu simbolul 

imprimat dedesubt) în suportul de filtru.
3. Introduceţi capsula, centrând-o cât mai bine deasupra fil-

trului (fig. 15). Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de pe 
pachetul cu capsule de cafea, pentru a aşeza corect capsula 
pe filtru. 

4. Fixaţi suportul de filtru pe aparat, rotindu-l până la capăt 
(fig. 6).

5. Urmaţi instrucţiunile de la punctele 5 - 8 din paragraful 
anterior.

CUM SE PREPARĂ CAPPUCCINO
1. Pregătiţi cafea espresso, urmând instrucţiunile din para-

grafele anterioare, utilizând ceşti suficient de mari.
2. Rotiţi selectorul în poziţia  (fig. 16) şi aşteptaţi aprind-

erea indicatorului luminos OK.
3. Între timp, umpleţi un recipient cu aproximativ 100 de 

grame de lapte pentru fiecare cappuccino pe care doriţi 
să îl pregătiţi. Laptele trebuie să fie rece de la frigider (nu 
cald!). Atunci când alegeţi recipientul ţineţi cont de faptul 
că laptele va creşte în volum de 2 sau 3 ori (fig. 17).

Reţineţi:  se recomandă să utilizaţi lapte parţial degresat şi păstrat 

la frigider.

4. Amplasaţi recipientul cu lapte sub accesoriul pentru 
cappuccino.

5. Aşteptaţi să se aprindă indicatorul luminos OK. Aprinderea 
indicatorului indică faptul că încălzitorul a atins tempera-
tura ideală pentru producţia de abur.

6. Deschideţi alimentarea cu aburi, rotind butonul în sens an-
tiorar timp de câteva secunde, pentru a elimina eventuale-
le resturi de apă existente în circuit. Închideţi alimentarea 
cu aburi.

7. Scufundaţi accesoriul pentru cappuccino în lapte, la o 
adâncime de circa 5 mm (fig. 18) şi rotiţi butonul pentru 
abur în sens invers acelor de ceasornic, (în funcţie de cum 
rotiţi mai mult sau mai puţin butonul, se poate regla canti-
tatea de aburi produşi de accesoriul pentru cappuccino). În 
acest moment, laptele începe să îşi mărească volumul şi să 
capete un aspect cremos.

8. Când laptele şi-a dublat volumul, introduceţi accesoriul 
pentru cappuccino mai adânc şi continuaţi să încălziţi lap-
tele. După ce aţi ajuns la temperatura dorită (valoarea ide-
ală este de 60°C), întrerupeţi alimentarea cu abur, rotind 
butonul pentru abur în sensul acelor de ceasornic şi rotiţi 
selectorul pe poz.  (fig. 19).

9. Turnaţi laptele spumat în ceştile ce conţin cafeaua espresso 
pregătită anterior. Cafeaua cappuccino este gata: adăugaţi 
zahăr după gust, şi dacă doriţi, presăraţi puţină cacao 
pudră peste spumă.
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Reţineţi: 
• Dacă doriţi să pregătiţi mai multe cappuccino, trebuie să preparaţi mai întâi 

toate cafelele şi abia apoi să spumaţi laptele pentru toate cappuccino;
• Dacă doriţi să faceţi din nou cafeaua, după ce aţi spumat laptele, trebuie mai 

întâi să răciţi camera încălzitorului, în caz contrar cafeaua se va arde.  Pentru a 
o răci, aşezaţi un recipient sub camera încălzitorului, aduceţi selectorul pe poz. 

  şi distribuiţi apă până când indicatorul luminos OK se stinge. Readuceţi 
selectorul pe poz.   şi continuaţi cu prepararea cafelei.  

Se recomandă să nu produceţi aburi mai 
mult de 60 de secunde şi să nu spumaţi lap-
tele mai mult de 3 ori consecutiv.
  Atenţie! din motive de igienă, se recomandă 
curăţarea accesoriului pentru cappuccino, după fiecare 
utilizare.
Procedaţi după cum urmează:
1. Distribuiţi abur pentru câteva secunde (punctele 2, 5 şi 6 

din paragraful anterior) rotind butonul de abur. Astfel, din 
accesoriul pentru cappuccino se vor elimina posibilele re-
sturi de lapte. Opriţi aparatul, apăsând tasta ON/OFF.

2. Cu o mână ţineţi tubul accesoriului pentru cappuccino ne-
mişcat şi cu cealaltă deblocaţi accesoriul pentru cappucci-
no, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic şi apoi trageţi-l 
în jos (fig. 20).

3. Scoateţi duza de abur din cauciuc de pe tubul de alimenta-
re, trăgând-o în jos (fig. 21).

4. Spălaţi foarte bine accesoriul pentru cappuccino şi duza de 
abur, cu apă caldă (fig. 22).

5. Curăţaţi tubul de alimentare cu aburi, cu atenţie pentru a 
nu vă arde.

6. Montaţi la loc accesoriul pentru cappuccino, introducân-
du-l în sus şi rotindu-l în sens opus acelor de ceasornic.

PRODUCEREA DE APĂ CALDĂ
1.  Porniţi aparatul, apăsând tasta ON/OFF (fig. 4). Aşteptaţi 

până se aprinde indicatorul luminos OK.
2.  Aşezaţi un recipient sub accesoriul pentru cappuccino.
3. Atunci când indicatorul luminos OK se aprinde, rotiţi se-

lectorul în poz.  şi, simultan, rotiţi butonul de abur 
în sens antiorar: apa caldă va curge din accesoriul pentru 
cappuccino.

4.  Pentru a opri curgerea apei calde rotiţi butonul de abur în 
sens orar şi rotiţi selectorul în poz.   .

Se recomandă un flux de apă caldă de maxim 
60 de secunde.

CURĂŢARE
Pericol! Înainte de orice operaţiune de curăţare a 

părţilor externe ale aparatului, opriţi aparatul, scoateţi 
ştecherul din priza de curent şi lăsaţi-l să se răcească.

Curăţarea tăviţei de picurare 

Atenţie! 
Tăviţa de picurare este prevăzută, pentru a vedea nivelul apei 
conţinute, cu un indicator plutitor (roşu) (fig. 23). Înainte ca 
acest indicator să se ridice pe suportul pentru ceşti, trebuie 
să goliţi tava şi să o curăţaţi, altfel apa se poate scurge peste 
margini şi poate avaria aparatul, suprafaţa de sprijin sau zonele 
învecinate.
1. Îndepărtaţi tăviţa.
2. Îndepărtaţi tava suport pentru ceşti, eliminaţi apa şi cură-

ţaţi cu o cârpă tăviţa, apoi reasamblaţi tava de picurare.
3. Introduceţi la loc tăviţa de picurare.

Curăţare şi întreţinere filtre
O dată la aproximativ 200 cafele, sau, în orice caz,. atunci când 
cafeaua curge din suportul de filtru în picături, sau nu curge 
deloc, curăţaţi suportul de filtru şi filtrele pentru cafea măcinată, 
procedând în felul următor:
• Scoateţi filtrul din suportul de filtru.
• Clătiţi şi curăţaţi foarte bine filtrul metalic, cu apă caldă, 

periindu-l cu o periuţă. Verificaţi ca orificiile filtrului meta-
lic să nu fie înfundate, în caz contrar acestea trebuie cură-
ţate cu un ac (vezi fig. 24).

Garanţia nu este valabilă dacă operaţiunea de curăţare descrisă 
de mai sus nu se efectuează cu regularitate. 

Curăţare cameră încălzitor
O dată la aproximativ 300 de cafele, este necesar să curăţaţi ca-
mera încălzitorului espresso, în felul următor:
•  Verificaţi ca aparatul de preparat cafea să nu fie cald şi să 

nu fie pus în priză;
•  Folosind o şurubelniţă, desfiletaţi şurubul care fixează ca-

mera încălzitorului espresso (fig. 25);
• Scoateţi camera încălzitorului;
•  Curăţaţi încălzitorul cu o lavetă umedă (fig. 25);
• Curăţaţi cu atenţie camera, cu apă caldă, frecând-o cu o 

periuţă. Verificaţi ca orificiile să nu fie înfundate, în caz 
contrar acestea trebuie curăţate cu un ac.

•  Clătiţi camera sub jetul de apă, periind-o în continuare.
•  Montaţi la loc camera încălzitorului, cu grijă pentru a o po-

ziţiona corect pe garnitura sa.
Garanţia nu este valabilă dacă operaţiunea de curăţare de mai 
sus nu se efectuează cu regularitate.

Alte operaţiuni de curăţare
1. Pentru curăţarea aparatului nu folosiţi solvenţi sau deter-

genţi abrazivi. Este suficientă o lavetă moale şi umedă.
2. Curăţaţi cu regularitate cupa suport filtru, filtrele, tava de 

picurare şi rezervorul pentru apă.
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 Pentru a goli tava de picurare, îndepărtaţi grătarul de su-
port ceşti, îndepărtaţi apa şi curăţaţi tava cu o lavetă: apoi 
montaţi la loc tava de picurare.

 Curăţaţi rezervorul pentru apă, folosind o periuţă moale, 
pentru a putea ajunge mai uşor la baza acestuia.

Pericol!  În timpul operaţiunilor de curăţare, nu introdu-
ceţi niciodată aparatul în apă: este un aparat electric.
DEDURIZARE
Se recomandă să efectuaţi dedurizarea aparatului, o dată la 
aproximativ 200 de cafele. Se recomandă să utilizaţi soluţia de 
dedurizare De’Longhi, disponibilă în comerţ. 
Procedaţi după cum urmează:
1. Umpleţi rezervorul cu soluţia de dedurizare, obţinută prin 

diluarea decalcifiantului în apă, în funcţie de indicaţiile de 
pe ambalaj.

2. Apăsaţi tasta ON/OFF.
3. Asiguraţi-vă că suportul pentru filtru nu este cuplat şi aşe-

zaţi un recipient sub accesoriul pentru cappuccino.
4. Aşteptaţi până se aprinde indicatorul luminos OK.
5. Rotiţi selectorul pe poz.  şi lăsaţi să se scurgă circa 1/4 

din soluţia aflată în rezervor: din când în când, deschideţi 
butonul pentru abur, pentru a elimina aburul. Apoi 
întrerupeţi curgerea apei, rotind selectorul pe poz.    şi 
lăsaţi soluţia să acţioneze timp de circa 5 minute.

6. Repetaţi punctul 5 de încă 3 ori, până când rezervorul se va 
goli.

7. Pentru a îndepărta urmele de soluţie anticalcar, clă-
tiţi bine rezervorul şi umpleţi-l cu apă proaspătă (fără 
decalcifiant).

DACĂ CEVA NU FUNCŢIONEAZĂ...

Problemă Cauze posibile Soluţie
Nu mai curge cafeaua expreso În rezervor nu mai este apă Umpleţi rezervorul cu apă

Orificiile duzelor suportului de filtru sunt 
înfundate

Curăţaţi orificiile duzelor suportului de filtru

Camera încălzitorului espresso este 
înfundată

Efectuaţi operaţiunile de curăţare, urmând instruc-
ţiunile din paragraful "Curăţare"

Calcar în interiorul circuitului de apă Efectuaţi operaţiunile de dedurizare, urmând in-
strucţiunile din paragraful “Dedurizare”

Cafeaua espresso picură de pe 
marginile suportului de filtru, 
în loc să curgă prin orificii

Suportul pentru filtru este introdus greşit 
sau este murdar

Introduceţi corect suportul filtru şi rotiţi-l cu putere 
până la capăt

Garnitura încălzitorului espresso şi-a pier-
dut elasticitatea sau este murdară

Schimbaţi garnitura încălzitorului espresso, adre-
sându-vă unui Centru de Asistenţă

Orificiile duzelor suportului de filtru sunt 
înfundate

Curăţaţi orificiile duzelor suportului de filtru

8. Rotiţi selectorul pe poz.  şi lăsaţi să curgă apa, până 
la golirea rezervorului pentru apă.

9. Repetaţi punctele 7 şi 8.

DATE TEHNICE
Tensiune reţea:  220-240 V˜50/60 Hz
Putere absorbită:  1100 W
Dimensiuni LxÎxA: 197x322x303 (385) mm
Presiune:  15 bari
Capacitate rezervor apă:  1 L
Lungime cablu alimentare:  1,40 m 
Greutate:  4,7 kg

 Aparatul corespunde următoarelor directive CE:
• Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE cu modificările 

succesive;
• Directiva EMC 2004/108/CE cu modificările succesive;
• Regulamentul European Stand-by 1275/2008 cu modifică-

rile ulterioare;
• Materialele şi obiectele destinate contactului cu produsele 

alimentare sunt în conformitate cu dispoziţiile regulamen-
tului European 1935/2004.

SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ
  

 Conform Directivei Europene 2002/96/CE, aparatul nu 
trebuie eliminat împreună cu deşeurile menajere, ci 
trebuie predat unui centru autorizat de colectare se-
parată a deşeurilor.
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Cafeaua espresso este rece Indicatorul luminos OK nu este aprins în 
momentul în care întrerupătorul de pre-
parare a cafelei este apăsat

Aşteptaţi să se aprindă indicatorul luminos OK

Aparatul nu a fost preîncălzit Preîncălziţi aparatul, urmând instrucţiunile din pa-
ragraful "Sfaturi pentru o cafea mai caldă"

Ceştile nu au fost preîncălzite Preîncălziţi ceştile cu apă caldă

Calcar în interiorul circuitului de apă Efectuaţi operaţiunile de dedurizare, urmând in-
strucţiunile din paragraful “Dedurizare”

Zgomot puternic de la pompă Rezervorul de apă este gol Umpleţi rezervorul

Rezervorul nu este introdus corect şi su-
papa de la baza sa nu este deschisă

Apăsaţi uşor rezervorul pentru a deschide supapa 
aflată la baza acestuia

Există bule de aer în racordul rezervorului Urmaţi instrucţiunile din paragraful "Producere de 
apă caldă", până când începe să curgă apa

Crema cafelei are o culoare 
închisă (cafeaua curge lent din 
duză)

Cafeaua măcinată este presată prea tare Presaţi mai puţin cafeaua 

Cantitatea de cafea măcinată este prea 
mare

Reduceţi cantitatea de cafea măcinată

Camera încălzitorului espresso este 
înfundată

Efectuaţi operaţiunile de curăţare, urmând instruc-
ţiunile din paragraful "Curăţare"

Filtrul este înfundat Efectuaţi operaţiunile de curăţare, urmând instruc-
ţiunile din paragraful "Curăţare"

Cafeaua măcinată este prea fină sau este 
umedă

Folosiţi numai cafea măcinată pentru aparate de 
cafea espresso; cafeaua nu trebuie să fie umedă

Calitatea cafelei măcinate nu este 
corespunzătoare

Schimbaţi tipul de cafea măcinată

Cafeaua are un gust acid După dedurizare, aparatul nu a fost clătit 
suficient

După dedurizare, aparatul trebuie clătit.

Laptele nu se spumează, atunci 
când se prepară cappuccino

Laptele nu este suficient de rece Folosiţi întotdeauna numai lapte de la frigider

 Accesoriul pentru cappuccino este 
murdar

Curăţaţi cu atenţie orificiile accesoriului pentru 
cappuccino

Calcar în interiorul circuitului de apă Efectuaţi operaţiunile de dedurizare, urmând in-
strucţiunile din paragraful “Dedurizare”

Aparatul se închide A intervenit funcţia de oprire automată Apăsaţi întrerupătorul ON/OFF pentru a reporni 
aparatul

Aparatul se închide la numai 
câteva secunde după ce a fost 
pornit

Selectorul funcţii nu este pe poz.    
(standby)

Rotiţi selectorul funcţii pe poz.   (standby), 
apoi apăsaţi tasta ON/OFF.


